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在很宽的温度范围（*’’—#’+）研究了本征和不同掺磷浓度的纳米硅薄膜的电输运现象,发现原先的异质结
量子点隧穿（-./）模型能很好地解释薄膜在高温下（*’’—#’’+）的电导曲线，但明显偏离低温下的实验值,低温
电导（!’’—#’+）具有单一的激活能 !，并与"0#值大小相当（!!!—$"0#），呈现出-122345电导的特征,对

-./模型做了修正，认为纳米硅同时存在两种输运机制：热激发辅助的电子隧穿和费米能级附近定域态之间的

-122345电导,高温时（#"#’’+）以电子隧穿为主，低温时（##!’’+）则以-122345电导为主$在此基础上给出了
纳米硅完整的电导解析表达式，该表达式能很好地解释在*’’—#’+的温度范围，本征和不同掺磷浓度纳米硅薄
膜的电导率$
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! 引 言

微晶硅和纳米硅的电输运机制一直是人们感兴

趣的问题$它们的电导（包括本征和掺杂的）存在两
个显著的特点：!）在很宽的温度范围内薄膜的电导
激活能是渐变的；#）在低温下薄膜仍保持很高的电
导率［!，#］$这些现象已不能再用多晶硅电导中常采
用的:0;模型来解释$目前人们已提出不少物理模
型试图解释微晶硅和纳米硅这种奇特的电输运现

象$这些物理模型相互之间不尽相同，如<=>?@1A等
提出以渗流模型来解释重掺杂微晶硅的电导率［$］；

91B>?C等提出单步隧穿和顺序隧穿模型解释重掺
杂微晶硅的电导率［%］；而D@1E等则指出低温下本
征微晶硅的电导明显符合-122345电导的特征［*］$
本文作者基于纳米硅薄膜的微结构和能带结构，曾

用异质结单电子隧穿（-./）模型解释了室温以上
本征纳米硅薄膜的电导率［7，&］$目前较为普遍的看

法是认为微晶硅或纳米硅在高温和低温下的电输运

机制明显不同$但无论从实验上还是从理论上，对微
晶硅和纳米硅的电输运机制还远没有形成统一的认

识$现有的模型都是针对某一特殊情况（本征或重掺
杂），缺乏一个统一的模型来解释在大的温度范围内

从本征到掺杂薄膜的输运机制$
基于以上考虑，我们制备了本征和不同掺磷浓

度的纳米硅薄膜，在*’’—#’+温度范围内测试了
薄膜的电导率和它的温度特性$在将-./模型用
于薄膜电导分析时，发现在#’’+以上温度范围

-./模型能很好地与实验结果吻合，并且指出纳米
硅薄膜电导激活能随温度的变化主要是由纳米晶粒

中的库仑能（&#／#’）引起的$而在低温段（###’’
+），-./模型明显偏离实验值，这说明纳米硅薄膜
还存在其他的输运机制$我们发现当温度低于!’’
+时薄膜电导具有单一的激活能 !，并且与"0#
值大小相当（!$!—$"0#），这与费米能级附近定
域态之间-122345电导的特征相符$本文结合-./
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模型和定域态!"##$%&电导模型，给出了纳米硅薄
膜电导率完整的解析表达式!在实验的温度范围内，
该表达式能很好地解释本征和掺磷纳米硅的电导率

曲线!

’ 实验过程

纳米硅薄膜是在高真空()*+,薄膜沉积系统
中制备的，使用射频源（-./012!3）和直流负偏压
双重激劢!对本征样品，反应气体是以!’高度稀释
的4$!5气体，4$!5／4$!56!’的比例为-"!直流偏
压和高氢稀释的作用分别是促进成核与抑制晶粒长

大!实验过程的详细描述可见文献［7］!磷的掺入是
通过在4$!5和!’的混合气体中通入(!.，气体掺
杂比#8(!.／4$!5!为了避免(!.气体的污染，本
征样品和掺磷样品分别在两个独立的反应室中进

行!
将样品置于真空室内，用热电偶紧贴薄膜表面，

用电阻丝加热真空室（.99:—099:），并用:;$<=>?
电流计测得薄膜的电导率!在真空室内通过液氦闭
循环制冷获得低温（.99:—’9:），并测得室温以下
的电导率!我们还对薄膜做了傅里叶红外谱和俄歇
谱的测试来鉴别薄膜的成分!图-为本征纳米硅的
红外透射率谱，可知谱图中只有各4$@!振动模，没
有氧、碳等杂质引起的吸收峰!在本征和掺磷样品的
俄歇谱中同样没有发现上述杂质，这说明我们的样

品是高质量的!

图- 本征纳米硅薄膜的红外谱图

. 理论模型

!"# 纳米硅的能带结构

在讨论纳米硅电导之前有必要先考虑一下它的

微观结构和能带结构!拉曼谱和高分辨电镜已证
实［7］，纳米硅薄膜是由.—7%A大小的硅晶粒组成
的；硅晶粒之间的界面是无序的BC4$@!网络，厚度
一般为’—5原子层!由于BC4$@!和DC4$的带隙不
同，在两者的交界面上能带发生弯曲!目前已有许多
工作专门研究了BC4$@!／DC4$异质结构界面处能带
的弯曲效应［E］!通常认为若BC4$@!一侧存在足够的

4$—4$键，则价带的不连续可忽略不计（!$F!9），
而在导带一侧存在强烈的能带折叠（!$D!9/0—

9/1;+），即能带断续主要发生在导带一侧，这一观
点已被许多实验证实［E，-9］!基于以上讨论我们给出
了BC4$@!／DC4$异质结构的能带示意图，如图’（B）所
示!它的特点是：-）费米能级$G位于带隙的上半
部；’）DC4$的导带边$D位于$G上方约9!0;+，BC4$
@!的导带边位于$G上方约9/H;+；.）在界面处，
由于导带的弯曲，DC4$的导带边位于$G 上方仅

9/-—9/’;+!
实际上，纳米硅薄膜的能带结构就是由大量的

BC4$@!／DC4$异质结构成的，其中BC4$@!和DC4$都被
限制在纳米尺度!晶粒尺寸对能带结构的影响主要
体现在：由于量子尺寸限制作用，硅晶粒的带隙宽度

将略大于体硅的值（-/-0;+）!因此，在图’（B）中实
际纳米硅晶粒的导带将略高于相应的体硅的导带，

从而导致界面处势垒高度有所下降!图’（I）为纳米
硅薄膜的能带示意图，其中导带底的起伏是硅晶粒

尺寸不同造成的!

!"$ %&’模型

从图’（I）可知，BC4$@!和硅晶粒构成异质结
构，BC4$@!为势垒，硅晶粒为势阱!能带的弯曲极大
地降低了电子的激活能，并使硅晶粒具有量子点的

作用!由于势垒区的厚度只有’—5个原子层，因此
在外场作用下量子点中的激活电子可以隧穿通过势

垒区，形成传导，这就是!J,模型的基本物理思
想!根据!J,模型，纳米硅薄膜的电输运可归结为
热辅助隧穿过程：电子首先被激发到量子点中，然后

以隧穿的方式传导!以下结合热激发和隧穿两个过
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（!）!"#$%&／’"#$异质结的能带结构，’"#$带隙!(（"）)*+*,-，

!"#$%&带隙!(（#）)*+.,-，费米能级!/位于!"#$%&导带底下

0+.,-，界面处势垒高度!1!0+2,-，界面处激活能!3!0$*—

0$4,-

（1） 纳米硅薄膜的能带图

图4

程来分析纳米硅电导的温度特性5
&67模型中电子的热激发过程与89:模型一
致，即认为电子是靠热激发跃迁到纳米硅的导带底$
激发电子的密度可表为

%&%0,;<（’!!／(9)）， （*）

其中!!是激活能，%0是温度趋于无穷大时的电子
密度$另一方面，由隧穿概率导出的电子迁移率"
是一个复杂的过程，它与晶粒的大小，晶粒周围的介

质等因素密切相关$在此把问题简化为相同晶粒大
小、相同介质分布时的隧穿过程，即研究在一个小的

隧穿结中单电子的隧穿过程$根据量子=!>(,?$>方
程，此时的迁移率"可表为

［2］
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其中#)*／(9)，+（*）为电荷在结中的分布函数，

$*4%为+（*）的量子涨落，!!B为量子点中由于

电子隧穿引起的库仑能的变化，!!B) *B4*（ ）.
.4
4"

# *B4*（ ）. $"$
当$"&(9)时，（4）式可简化为

"&"0,CD’（.／ E$*4’ %）， （F）

其中$*
4%
.4 )

(9)
4$’
’GHI(9)／4%$（ ）’ ，%是与隧穿结

电阻有关的常数，%)0+0J—0+*［2］$由（F）式可知，"
具有复杂的表达形式，其特点是"与温度密切相
关$而在89:模型中迁移率"与温度无关，可见

&67模型与89:模型存在本质上的区别$由（*）和
（F）式可推出纳米硅电导率的表达形式

&&%."&&0,;<（’!!／(9)）

·,CD’.／ E$*4’（ ）% ， （K）

其中&0)%0."0$从（K）式可以看出&与*／) 并不
是简单的指数关系$不难推出当 )(@时，&)

,;<（L
!!M$’／K
(9)
）；当 )(0时，&),;<（L!!／

(9)）$即纳米硅电导激活能随温度渐变的现象在

&67模型中是自然的结果$

!"! 低温下的电输运机制

将（K）式与本征纳米硅电导率的实验曲线比较，
如图F，可知在高温段（J00N—400N），&67模型
与实验曲线吻合得很好（曲线#）$但当温度低于

400N时理论值与实验值明显偏离，在对掺杂样品
的拟合过程中也遇到同样的现象$这说明纳米硅薄
膜存在其他的输运机制$从图F中可发现，当实验温
度低于*00N时，O>（&）与*／)呈很好的线性关系，
即在低温段纳米硅的电导呈现单一激活能/，并且
与(9)值相当，（/!4—F(9)）$这很好地符合费
米能级附近定域态之间&G<<$>(电导的特征$这说
明，在低温下纳米硅带隙中定域态之间的&G<<$>(
电导有可能成为电输运的主要机制$
在以前对纳米硅能带结构的讨论中，我们仅将

界面区域的!"#$%&层视作势垒层，没有计入!"#$%&
层中大量的定域态$此外，纳米硅晶粒所具有的大量
的表面，以及硅晶粒中的应力和晶粒内部的各种缺

陷都会在纳米硅带隙中产生定域态。类似于非晶硅

的情形，纳米硅中所有这些定域态也会在导带边以

下形成带尾$考虑到纳米硅中费米能级!/仅在导

00E* 物 理 学 报 KP卷



图! 本征纳米硅薄膜（样品"）的电导率曲线（圆点为实验值，

曲线!为#$%模型计算结果，曲线"为#&’’()*模型计算结

果，曲线#是（+）式的计算结果，电导率的单位为,·-./"$）

图0 一组本征和掺磷纳米硅薄膜的电导率曲线（实线为（+）式

的计算值$各样品的掺磷浓度分别为：曲线"为121%，曲线3为

124%，曲线!为"21%，曲线0为421%，曲线4为31%，电导率

的单位为,·-./"$）

带边下约12"56处，并且在掺杂情况下费米能级更
加靠近导带，如在下文中将要指出的，在重掺杂时

!&仅为31.56$因此纳米硅中的费米能级应非常
靠近带尾，而且在掺杂浓度增加时费米能级极有可

能进入带尾$因此，低温下纳米硅薄膜的电输运可能
转变成费米能级附近定域态之间的#&’’()*电导$
此时，电导率可表为［""］

!7&’’
"
+(

3)3"’7*（&8）59’（+3!)）

·59’（+ ,-:.
）， （4）

其中(为电子电荷，) 为跳跃距离，即近邻定域态

距离（大于原子间距）$59’（/3!)）为波函数交叠程
度因子，由于带尾定域态密度较高，波函数的定域化

程度亦不十分强烈，可近似认为59’（/3!)）!"$
*（&8）为费米能级附近的定域态密度，, 是#&’;

’()*电导激活能$*（&8）和, 的值可由低温下纳米
硅的电导率和<)（!）/"／. 的斜率来确定$不难发
现，纳米硅在低温下的电传导并不完全等同于非晶

硅$两者最大的区别在于，由于纳米硅薄膜费米能级
非常靠近导带（或已经进入带尾），在低温下，电输运

由晶粒间的热辅助隧穿模式直接转变为费米能级附

近的定域态之间的#&’’()*传导$
综上所述，纳米硅的电输运应归结为两部分：由

#$%模型描述的热辅助隧穿过程和费米能级附近
定域态之间的#&’’()*传导$电导率完整的表达式
应为

!’!159’（+!&／-:.）·5=>-(／ ?"03#（ ）$

1"+(
3)3"’7*（&8）59’（+3!)）59’（+

,
-2.
）$（+）

（+）式等号右边分别对应于热辅助隧穿过程和费米
能级附近定域态之间的#&’’()*传导$（+）式最大的
特点是参数较少，而且每一参数都有明确的物理意

义，可以通过实验验证$以下通过分析各参数值来验
证（+）式正确与否$

0 结果与讨论

如图!所示，用（+）式拟合本征纳米硅电导率，
由高温段的电导率可以定出!&和#-值，低温段的
电导率可定出*（&8）和 , 值$高温段的拟合结果
为!&@121?56，这与我们前面给出的纳米硅的能
带结构吻合得很好$同时#-!12"?56，与此对应的
硅晶粒大小为3—!).［+］，这个值与从AB.B)谱和

#ACD照片中得出的纳米硅薄膜的晶粒尺寸（!—?
).）基本吻合［?］$低温段的拟合结果为 ,!"+24
.56，与该温度段的-:. 值大小相当（, !3—

!-:.），符合#&’’()*电导的特征；同时费米能级附
近的定域态密度*（&8）""1"E（-./!56/"）$我们注
意到，非晶硅中相应能级处的定域态密度为"1"F—

"131（-./!56/"）量级，比我们得出的纳米硅的定域
态密度高出3—!个数量级$考虑到纳米硅薄膜是由
纳米尺度的硅晶粒和B;,(G#区域组成，它的有序程
度远高于单纯的非晶硅，因此纳米硅的定域态密度

小于非晶硅是可以理解的$由此可知，拟合过程中所
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用参数的值均与其物理意义符合!图!中曲线"和

#分别是热辅助隧穿过程和"#$$%&’传导的计算结
果，曲线$为两种电导率之和!可见在实验温度范
围内（(）式的计算值与实验值符合得非常好!将（(）
式应用到掺磷纳米硅中!图)为一组不同掺磷浓度
纳米硅薄膜的电导率曲线，各个点为实验值，实线为

（(）式的计算结果!表*给出各样品的掺磷浓度，室
温电导率以及按（(）式拟合时各参数的值!从图)可
以看出，在很大的掺杂浓度范围内理论值都能与实

验值很好地吻合!
表* 一组纳米硅薄膜的实验参数

样品

编号

掺杂浓度

+"!／,%")（-#.!%）
室温电导率

／,/0&*
!’
／012

(
／012

)（’3）／

/04!12&*
’$
／012

* 565 (678*549 :5 *(6) (658*5*7 *:5
9 56; <6)8*54* (5 :6: ;6;8*5*: *:5
! * )6(8*55 !( 76; ;658*5*< *:5
) ; *6!8*5* 9; 96; *6:8*595 *:5
; 95 !698*5* 95 96) (658*595 *:5

图; 费米能级附近定域态密度)（’3）与!’的关系

从表*可知，随着掺杂浓度增加，费米能级更加
靠近导带，!’从:5012降为95012，这么小的激
活能说明费米能级已经进入带尾!在重掺杂情况下

!’仅为95012，严格地说此时导带上电子分布已
开始简并化，但作为简单的近似仍可以用（*）式代替
导带中的电子分布!有趣的是，从表*还可以看出，
随着费米能级靠近导带，费米能级附近的定域态密

度)（’3）指数式上升!如图;所示，)（’3）和!!呈
很好的指数关系，这说明带尾中定域态密度是指数

式衰减的，这与非晶硅中带尾态密度的分布特征一

致!将)（’3）&!’曲线外延至"’=5处，可以得出
导带底的态密度为*/"*59*/0&!124*，这个值与单

晶硅、多晶硅的导带底态密度值基本一致!这说明
（(）式拟合实验曲线所得到的各参数值与其物理含
义是一致的!表*说明，掺杂对纳米硅电导的影响主
要体现在费米能级的移动，以及由此造成的费米能

级附近定域态密度的改变!运用（(）式可以统一解释
从本征到重掺杂的纳米硅薄膜在很宽的温度区间

（;55—95>）的电导现象，不需要对本征和掺杂样品
分别处理!

; 结 论

在很宽的温度范围（;55>—95>）对本征和掺
磷纳米硅薄膜的电导进行了系统地研究，认为在高

温段（+!955>）纳米硅的输运机制是以"?@模型
所描述的热辅助的晶粒间电子隧穿为主；而低温段

（+"*55>）电导主要由纳米硅带隙中费米能级附
近定域态之间的"#$$%&’传导决定!纳米硅薄膜中
的定域态来自非晶层、硅晶粒表面以及硅晶粒内部

的缺陷和应变等因素造成的大量缺陷态!结合"?@
模型和"#$$%&’电导，我们给出了纳米硅电导完整
的解析表达式，并成功地拟合了本征和不同掺磷浓

度纳米硅薄膜的电导率实验曲线，拟合过程中用到

的参数值与它们的物理意义吻合!

本文低温电导和红外谱的测试是在中国科学院

上海技术物理研究所红外物理国家重点实验室完成

的，并得到该实验室开放基金的资助，特此表示感

谢!作者感谢中国科学技术大学研究生院朱美芳教
授的有益讨论!
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