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报道了用反应溅射法制备 &’(% 薄膜的实验研究 )详细研究了氧分压、基底温度和退火温度对成膜结构的影响 )
制备出了具有金红石和锐钛矿晶体结构的 &’(% 薄膜 )分析了金红石和锐钛矿晶体的形成条件，并对薄膜的表面形

貌进行了测量 )
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! 引 言

&’(%薄膜由于其高化学稳定性、良好的电性

能、优异的光学性能使得它在陶瓷材料、电介质材

料，以及光学薄膜材料方面有着越来越广泛的应用，

&’(% 薄膜已成为近年来薄膜科学与技术领域的研

究热点 )
&’(% 的晶体结构分为三种，如表 !所示［!］)一般

&’(% 薄膜中只存在锐钛矿和金红石两种晶体结构

（图中它们分别用 -和 .表示）)

表 ! &’(% 的晶体结构

锐钛矿（/0/1/23） 金红石（451’63） 板钛矿（74889’13）

所属晶系 四方晶系 四方晶系 正交晶系

晶格参数 ! : ");$#*0<，" : ")=*!,0< ! : "),*=;0<，" : ")%=*=0< ! : ")*,*>0<，# : ")=!#%0<，" : ")*!,;0<

制备 &’(% 薄膜的方法很多，例如蒸镀法
［%］、化

学气相沉积（+?@）法［;，,］、溶胶A凝胶法［*］、离子辅助
沉积［>］、.) B)磁控或直流磁控溅射法［!，$—=］等 )在这
些方法中，直流磁控溅射法具有独特的优点：!）使用
金属靶；%）可以有高的溅射速率；;）薄膜的成分易于
控制 )这使得它特别适用于工业化生产 )另外，使用
直流磁控溅射法，在良好的真空条件下，基底温度不

需要很高就可以制备出高质量的 &’(% 薄膜 )
鉴于直流磁控溅射法的这些优点，很多研究者

都采用它来制备 &’(% 薄膜 )但他们对于 &’(% 薄膜金

红石结构和锐钛矿结构的形成条件，以及如何控制

没有进行系统的讨论 )本文通过研究直流磁控溅射
中溅射参数如氧分压，基底温度等对 &’(% 薄膜结构

的影响，总结出了金红石结构和锐钛矿结构的形成

条件，尤其是氧分压的条件 )另外，本文还详细讨论

了退火温度对成膜结构的影响，并对 &’(% 薄膜的表

面形貌进行了初步分析 )

% &’(% 薄膜的制备

&’(% 薄膜是利用我们自行设计的三靶溅射装

置在石英（非晶态）基底上通过直流反应磁控溅射制

备的 )实验中 -4作为溅射气体，(% 为反应气体，分

别通过质量流量控制器进入制备室中 )溅射电源为
一台 %-;9?的直流稳流源，溅射靶为半径 ;"<<，厚
度 %C*<<的金属 &’，靶到基底距离为 >D<，基底面积
为 #C$<< E %,) $<<)实验时本底真空为 %C" E !"F ;

G/)
每次溅射前，都预先在纯 -4 气体中放电 *<’0

左右，以除去靶表面氧化物 )当观察到靶表面辉光放
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电的颜色由粉红变为蓝白色，或者放电电压迅速下

降到某一稳定值时，表明氧化物已除去［!］"然后，再
通入氧气进行反应溅射 "
基底温度由加热器控制 "由于在真空中基底和

加热器紧密接触，所以我们认为加热器的温度近似

等于基底温度 "加热器温度通过热偶电阻测量，并由
反馈控制回路控制在设定值的 # $%范围内 " &’() 薄

膜的晶体结构用 *射线衍射（*+,）进行分析，薄膜
表面的形貌用扫描电子显微镜（-./）进行分析 "

$ 实验结果及分析

!"# 氧分压对薄膜结构的影响

磁控溅射是利用辉光放电的原理进行工作的，

因此首先要研究放电条件 "图 0为不同电流条件下
的工作曲线 "由图 0可以看出，刚开始电压随氧分压
增加上升较慢，在某一点附近急剧上升，并于该点处

达到最大值 "这一点我们称之为临界点 "随后电压略
微下降 "图 0还表明临界点的位置随电流的增加而
向氧分压增大的方向移动 "这个结果与文献［0］中的
实验结果类似 "这种现象可以这样来解释［0，01］：氧反
应溅射过程主要是两种作用———靶氧化和溅射作用

相互竞争的过程 "起始阶段氧气气压较低，靶氧化作
用较弱，这时溅射作用是主要的 "由于靶表面的氧化
很弱，因此产生恒定电流所需的电压较低，这时靶表

面的放电颜色为蓝白色 "随氧气气压升高，靶氧化越
来越严重，氧化作用成为主要的，靶表面形成氧化

层 "由于氧化物为绝缘体，使得同样的电流条件下，
电压急剧上升，放电颜色也逐渐变为粉红色 "同时由
于氧化物的二次电子发射能力要比纯金属的高，又

会使电压有一定程度的下降 "在临界点，氧化作用与
氧化物的二次电子发射作用产生的总的净效果最

大，因此电压最高 "氧气再增加，氧化作用增加的效
果弱于氧化物二次电子发射作用增加的效果，因此

电压略有下降 "此后，氧气再增加，由于靶表面氧化
趋于饱和，因此电压变化不大 "另外由于溅射电流的
增加引起溅射作用增强，这必然会导致临界点向氧

分压增加的方向移动 "
为了研究氧分压对成膜的影响，选取了 $2134

工作曲线上几个工作点进行溅射实验 "图 )为放电
电流为 $2134时不同氧分压下样品的分析结果 "图
)表明随氧分压升高，所形成的 &’() 薄膜其晶体结

图 0 不同电流条件下的工作曲线

图 ) 不同氧分压下样品的 *+,分析

构先由金红石结构向锐钛矿结构转变，随后又有逐

渐转向无定形结构的趋势 "而且对于具有同种晶体
结构类型的 &’() 薄膜，其晶体取向也随氧分压的增

加而变化（如图 )中 !56 7 018 ) 9:曲线和 ;50 7 018 )

9:曲线）"由金红石向锐钛矿转变的氧压强处于图 0
中 $2134曲线急剧上升处 "另外，从图 ) 还可以看
出，在临界点附近，&’() 薄膜的衍射峰窄，强度较高

而且没有杂质峰，因而成膜质量高 "相似的实验结果
在文献［00］中也有报道 "他们在实验中观察到当总

0<$0!期 赵 坤等：反应溅射法制备 &’() 薄膜



溅射气压低于 !"#时，薄膜为锐钛矿结构，且晶体取
向倾向于（!$!）方向 %而当高于 &"#时，薄膜则呈现
无定形结构 %但他们所观察到的具有晶体结构的
’()& 薄膜都为锐钛矿型，并没有发现金红石或板钛

矿结构 %这一点与本文的结果不同，这主要是由于溅
射条件不同所致 %在文献［!!］所报道的实验中，氧分
压不变，总溅射气压的改变通过调节 *+来实现；而
本文的实验则是既要改变氧分压，同时又要调节 *+
以保持总溅射气压不变，这样通过分别控制氧分压

和 *+的气压，可以比较精确地测定它们和成膜结构
的关系，从而可以选择合适的条件以得到所需要的

晶体结构 %
晶体的形成主要是由基底温度和到达基底的粒

子的能量决定的，因此解释图 &中的现象就要从这
两方面考虑 %由于样品的基底温度相同，因此起决定
作用的就是到达基底的粒子的能量 %氧分压增加的
结果一方面使得氧气含量增加，由靶溅射出来的粒

子受气体分子碰撞的概率变大，从而使到达基底的

粒子能量降低；另一方面又会引起溅射电压的增加，

从而使溅射粒子的能量增加 %刚开始时，由于增加的
氧气主要是参与靶氧化，因而溅射粒子由于与气体

碰撞而损失的能量较小，并且由于溅射电压的增加，

溅射粒子的初始动能也增大，这两种作用总的结果

是使到达基底上的粒子能量较大因而易于成膜 %至
于形成的是金红石还是锐钛矿则主要由它们在溅射

条件下的成核速率决定［!&］%本文的实验结果表明在
溅射条件———电流 ,-$.*，溅射气压 !/0"#下，低氧
分压时形成金红石晶体，而高氧分压时形成锐钛矿

晶体 %当氧气增加超过一定限度后（临界点），由于靶
氧化趋于饱和，因而增加的氧气主要参与与粒子的

碰撞，而且这时溅射电压也略微下降，这就导致粒子

到达基底的能量减少，在基底上的能动性变差，因此

导致了结晶变差，直至不能结晶 %

!"# 基底温度对薄膜结构的影响

基底温度是影响薄膜质量的一个重要因素 %图
,为在不同的基底温度下样品的 123分析结果 %表
&为样品的溅射参数 %

表 & 样品的溅射参数

溅射电流4.* 溅射气压4"# 氧分压4"#

,$$ ! %0 5 %$ 6 !$ 7 &

由图 , 可以看到，基底温度 &$$8制备的样品
没有出现晶体结构，而 ,$$8和 0$$8则呈现金红石

图 , 不同基底温度下样品的 123分析

晶体结构，且温度不同，晶体取向及其所占比例也发

生了变化 %这一结果与其他一些研究者的结果有所
不同 % "#9:;9(<= 和 >?@<A［!,］在基底温度 &$$—-$$8
范围内制备出了具有金红石和锐钛矿共存结构的

’()& 薄膜 % B?A#(: 等人［!］的实验结果也报道了相似
的具有共存结构的 ’()& 薄膜 %而 C;DE等人［F］在实
验中却只发现了锐钛矿结构的 ’()& 薄膜 %另外，从
无定形结构到晶体结构的转变基底温度也有差异，

从 !-$到 ,-$8不等 %这些差异主要由溅射沉积条件
不同所引起 %因为薄膜的结构和特性不仅受基底温
度的影响，还要受诸如氧分压、总溅射气压等溅射参

数的影响 %这从图 &可以很清楚地看到这一点 %
另外，从图 ,还可看到 123衍射峰的半高宽随

温度的升高有加宽的趋势 %根据谢乐公式

! G "!
#<H@"$
， （!）

式中!为 1射线波长，" 为形状因子，"$ 为衍射峰

位，# 为衍射峰半高宽，! 为晶粒尺寸，可以推知随
温度的升高，金红石晶粒将逐渐减小 %这主要是由于
随温度的升高，基底上原子的能量增大，晶体成核速

率加快所导致［!&］%

!"! 退火温度对薄膜结构的影响

为了得到高质量的薄膜，对它进行退火处理非

常必要 %图 0为不同退火温度下样品的 123分析结

&I,! 物 理 学 报 -$卷



果 !图 "表明退火温度对薄膜的晶体取向有较大的
影响 !当退火温度为 #$$%时，样品的晶体取向倾向
于&（’’$）和 &（(’’），但衍射峰强度低，且有一些杂
质峰，这表明薄膜结晶程度差 !当退火温度为 "$$%
时，样品的晶体取向则只倾向于 &（(’’），杂质峰减
少 !当退火温度为 )$$%时，晶体明显地倾向于
&（’’$），且衍射峰强度高，表明薄膜结晶程度高 !

图 " 不同退火温度下样品的 *&+分析

图 ) 不同基底温度下空气退火效果

退火温度对薄膜结构的影响与薄膜制备时的条

件有很大关系 !图 ) 为在空气中退火 "$$%条件下
不同基底温度样品的分析结果 !图 ,为在真空中退
火 "$$%（氧分压为 ’-) . ’$/ (01）条件下不同基底温
度样品的分析结果 !样品的基底温度如表 #所列，其
他条件同表 ( !

图 , 不同基底温度下真空退火效果

表 # 样品的基底温度

样品编号 23/’，23/( 2)/’，2)/( 2"，2"/# 2,/’，2,/( 24/’，24/(

基底温度5% )$ ’)$ ($$ #$$ "$$

从图中可以清楚地看到，在空气中退火的结果

较复杂，随基底温度的不同，呈现不同类型的晶体结

构和不同的晶体取向；而在真空中退火则相对较简

单，只发现金红石类型的晶体结构，基底温度的不同

只是使晶体取向有差异 !
23，2)和 2"样品的基底温度都不大于 ($$%，

根据上述的基底温度实验，它们在退火前是无定形

的结构 !在空气中退火后它们呈现或金红石或锐钛
矿类型的晶体结构；在真空中退火后它们只存在金

红石类型的晶体结构 !
2,和 24样品的基底温度都在 #$$%以上，它们

在退火前是金红石类型的晶体结构（图 #中基底温
度为 "$$%的 *&+就是 24 / ’样品在未退火前的分
析结果），在空气中和在真空中退火后，晶体类型没

有变化，只是晶体取向及其比例有一些变化 !
这表明对于已经存在晶体结构的 678( 薄膜，其

#9#’4期 赵 坤等：反应溅射法制备 678( 薄膜



退火的效果受真空度的影响不是很大 !而对于无定
形结构的 "#$% 薄膜，其退火的效果受真空度的影响

很大 !我们认为氧气气压的影响最关键，至于杂质气
体（如 &%，’$%）的影响，则可以忽略 !真空度影响的
具体机理需要进一步做实验研究 !
另外，对比图 (和图 )中锐钛矿和金红石衍射

峰的半高宽，发现锐钛矿的半高宽明显小于金红石

的半高宽 !根据谢乐公式可以推断锐钛矿晶体的晶
粒尺寸远大于金红石晶体的晶粒尺寸 !

!"# $%&’ 薄膜表面形貌测量

对金红石和锐钛矿两种晶体结构的薄膜进行了

*+,分析 !图 - 为分析结果 !从图 - 可以清楚地看
到，锐钛矿的晶粒尺寸（最大达 %../0左右）明显大
于金红石的晶粒尺寸（最大为 %./0左右）!这结果
与上面 123的分析结果相符 !另外，图 -（4）样品的
结构较疏松 !图 -（5）样品的结构较致密 !关于如何
控制样品疏松程度的实验正在进行中 !

图 - 锐钛矿（4）和金红石（5）的表面 *+,分析

6 结 论

本实验采用反应磁控溅射法制备了 "#$% 薄膜，

并研究了氧分压、基底温度和退火温度对成膜结构

的影响 !结果发现，随氧分压的增加，"#$% 薄膜先呈

现金红石结构，后又变为锐钛矿结构，最后则呈现无

定形结构 !而基底温度对薄膜的影响较简单：在
7..8以下无晶体结构，7..8以上则呈现金红石晶

体结构 !退火温度对薄膜的影响受溅射条件的影响
较大，需要根据不同的条件来考虑 !当只考虑退火温
度，其他条件相同时，无定形样品在某一退火温度下

经退火后会出现晶体结构；结晶样品则随退火温度

的改变而改变它的结晶程度和晶体取向 !
根据本实验的条件，在氧分压较低或基底温度

高时，容易制备出金红石的晶体结构 !而当氧分压较
高时容易制备出锐钛矿的晶体结构 !
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