
用于固体介质中空间电荷的压电压力波法

与电声脉冲法!

郑飞虎!） 张冶文!）" 吴长顺#） 李吉晓!） 夏钟福!）

!）（同济大学波耳固体物理研究所，上海 #$$$%#）
#）（国家电线电缆质量监督检验中心，上海 #$$$%&）

（#$$#年 ’月 #!日收到；#$$#年 %月 %日收到修改稿）

采用一种新的简明的方法推导了压力波法（()(）的测量原理，并对压力波法和电声脉冲法（(*+）作了比较，得
出这两种测量方法在物理本质上的相通之处，并且采用本实验室自行研制的 ,-./01()(2(*+联合测试系统对交联
聚乙烯样品中的空间电荷进行测量，所得出的结论仍是一致的 3
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! E 引 言

人类很早就发现固体介质中的空间电荷对介电

特性的影响，因此固体介质中空间电荷的测量问题

很早以前就引起了科学家们的注意 3但由于固体介
质的固有特性，无法用探头进入介质内部测量其电

场强度或电荷密度，因此测量固体介质内的空间电

荷分布一直是比较困难的一个问题 3直到 #$ 世纪
7$年代，出现了一批非破坏性固体介质中空间电荷
分布测量的新方法 3例如压力波法（,F.CCGF. >;H.
,F0,;A;I-0?，()(）［!，#］，电声脉冲法（ ,G<C.J .<.DIF01
;D0GCI-D，(*+）［&—6］和温度波法（又称热脉冲法，K(即
I@.F:;< ,G<C. :.I@0J）［’］等三大类方法，它们分别以压
力波，电脉冲和温度波作为虚探针深入固体介质内

部引起外部测量电路的相应变化，从而获得固体介

质中空间电荷分布的信息 3目前在对聚乙烯直流高
压电缆中的空间电荷的研究中，()(和 (*+是比较
有效的两种测量方法［4］3再结合目前被广泛应用的
热刺激放电法（I@.F:;<<= CI-:G<;I.J J-CD@;FA.，KLM法）
就可进一步分析固体介质内偶极子取向和弛豫，电

荷的俘获、脱阱和复合的过程［7，%］3本文将在介绍
()(和 (*+ 这两种方法的测量原理基础上，讨论

()(和 (*+在本质上的相通之处，并以本实验室自
行研制的 ,-./01()(2(*+联合测试系统对交联聚乙
烯（NO(*）中的空间电荷进行测量，在实验上进一步
证明这两种测量方法的一致性 3

# E 测量原理

$ %&’ 压力波法（()(）测量原理

()(［!，#］的基本原理是：弹性波在介质中以声速
传播时，破坏了介质内部原先弹性力和电荷产生电

场力的平衡，引起介质中的电荷发生微小位移，电荷

的微小位移又导致介质电极上的感应电荷量的变

化，因此在外电路上可观测到电流或电压信号的变

化，从而获得介质中空间电荷分布的有关信息 3图 !
是 ()(法测量原理图，假设均匀介质的厚度为 !，
则样品两电极的电势差 ": 可表示为

":（ #）P Q"
!

$
$（ %，#）J %， （!）

为简单起见本文只考虑一维情况，在声波扰动之前

泊松方程为

!
!%［!$（ %，#）］P"（ %，#）3 （#）
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图 ! "#"法测量原理

当样品内的电荷受到外界声波扰动而失去平衡位置

时，电场强度 ! 则成为 ! $!!，介电常数!变成!$
!!，空间电荷密度"变成"$!"%发生扰动后并且忽
略二次项可得

"
""［!!!（ "，#）$ !（ "，#）!!］&!"（ "，#）% （’）

如果能算得!!，那么根据（!）式容易得到样品两端
电极电位的增量#$( %由（’）式可以看出!! 只与!!
和!"有关 %如图 )建立以地球为参照系的坐标轴，
假设扰动从样品的右边开始，在扰动以前样品内的

任意质点 % 相对于固定坐标轴的位置为 "，样品受
到扰动时，样品内的物理量如介电常数，空间电荷的

密度都将相应地发生变化 %我们可将扰动过程分成
两个步骤，如图 )所示：!）样品只发生形变，质点 %
相对于 " 点没有位移；)）实际上样品在发生形变的
同时，任意质点 % 对于固定坐标轴 " 点也有相对位
移 & %所以样品对于固定坐标轴上的 " 点介电常数
和空间电荷密度的变化可表示如下 %

图 ) 外界扰动对样品作用的示意图

$ % 样品形变的影响

假定样品在受到扰动发生形变后，而质点 % 相
对于坐标轴没有位移，如果样品受到扰动以前介电

常数为!，发生扰动以后样品的 " 点介电常数可表
示为

!* &!（! $ ’#(（ "，#）），
所以在样品发生形变后 " 点的介电常数的增量为

!! & ’#(（ "，#）!，

式中 (（ "，#）表示 " 点处的剖面压强，#是杨氏模量

) 的倒数，’ 是与材料性质有关的量，而#( 就是试
样的应变 +"& ,"" %同理，发生扰动后 " 点的空间电
荷密度为

"* &"（! $#(（ "，#）），
所以样品形变后，" 点的空间电荷密度的增量为

（$"）! & +"
"&（ "，#）
""

%

% % 质点位移的影响
实际上任意选取的质点 % 在样品发生形变的

同时，它相对固定坐标轴上的 " 点发生了相对微小
位移 &，如果只考虑位移，那么对于坐标轴上的 "
点，由于材料本身的不均匀性引起 " 点介电常数的
增量可表示为

（$!）! & + &（ "，#）"!
""

%

同理，由于空间电荷分布的不均匀性，质点位移造成

的 " 点空间电荷密度的增量为

（$"）) & + &（ "，#）""（ "，#）
""

%

同时考虑$和%两种情况，则可得

!! & ’#(（ "，#）! + &（ "，#）"!
""， （-）

!" & +"［"（ "，#）&（ "，#）］
"" % （.）

将（’）式两边求积分可得

!!（ "，#）& + !
!
［"（ "，#）&（ "，#）$ !（ "，#）!!］

$!!*（ "，#）， （/）
式中!!*是积分常数，由测量的条件确定 %将（)），
（-）式代入（/）式并对两边求积分可得

#$(（ #）& +!
*

0
［（! $ ’）!（ "，#）］"&（ "，#）

""
1 " $#$*，

（2）
式中#$*是表示由于电荷的迁移而引起两端电极电
位差的改变，令#+!，#+) 和 ,0 分别表示电极 !，电
极 )和样品的电容量，那么#+! $#+) & + ,0#$* %
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如果测量电路是高输入阻抗的，电荷就不能从一个

电极流入另一电极，即!!! "!!# " $，所以，这时如
果测量电路是低输入阻抗的，显然!"% " $ &所以对
高输入阻抗测量电路和低输入阻抗测量电路分别

可得

!"’（ #）" (!
$

$
［（! ) %）&（ ’，#）］"(

"’ * ’，（+）

)’（ #）"
"!!!

"# " ( *$!
$

$
［（! ) %）&（’，#）］"

# (
"#"’

*’，

（,）
式中!"%（ #）和 )’（ #）分别表示对样品施加压力波前
后电极两端的电位增量和短路电流 &对于一维情况
样品的形变 ("( -"’ " + -,（ + 表示剖面压强，, 表
示杨氏模量），将该式代入（+），（,）式则有

!"’（ #）" !
,!

$

$
［（! ) %）&（ ’，#）］+（ ’，#）* ’，

（!$）

)’（ #）"
*$

,（! ) %）!
$

$
［&（ ’，#）］"+（ ’，#）

"# * ’，

（!!）
（!$）和（!!）式与文献［!$］中的形式是完全一致的 &

!"!" 电声脉冲法（./0）测量原理

./0［!!，!#］的基本原理是：在介质电极上加上一
个窄高压脉冲，则介质中的空间电荷和电极界面都

受到这一脉冲电场力的作用而相应地产生声脉冲 &
声脉冲的压力剖面与空间电荷的分布有关 &用声传
感器接收与测量这些声脉冲，就可以得到空间电荷

的分布信息 &测量原理如图 1，./0中样品内部的声
波是由于外界窄脉冲的作用，介质内部的空间电荷

所受静电场力随时间变化，为随时保持静电场力与

介质弹性力的平衡，介质就随外界电场振动起来，这

样就产生了声波 &存在外场扰动时，样品内部既有外
电场对真实电荷和极化电荷的作用力，又有因介电

常数变化引起的静电场力，所以样品内的静电场力

密度可用三部分表示［!1］，

- "（!&）) +"&
"( )’ ) ( !

# &#""
"’ ) !

#
"（%"&#）

"( )’ &

（!#）
在一维情况下静电场力密度 - 与应力张量的关系可
表示为

- "".
’ " "（（"& ) +）&）

"’ (（"& ) +）"&
"’

) +"&
"’ ( !

# &#""
"’ )"&"

&
"’ ) !

#
"（%"&#）

"’ ，

图 1 ./0法的原理图

所以有

. "（"& ) +）& ( !
#（! ) %）"&# & （!1）

当对样品施加上一个窄脉冲高压 " 时，样品内部电
场也随着变化 &假定外界电场扰动幅度较小或速度
足够快而不致样品内部的空间电荷和极化电荷的重

新分布，样品内部电场的增量可表示为

!& " (
*$ "
/"
， （!2）

式中 *$ -/ 表示单位面积样品的电容量，由此可得
出应力张量的增量（即声压）为

!. "（（! ) %）"& ) +）!& ) !
#（! ) %）"!&# &

（!3）
实际上当 & -!& 或 0 -"!& 足够小时（!3）式第二项
是可忽略的，将（!2）式代入（!3）式得

!. " (
*$

/ （! ) %）& ) +( )" " & （!4）

声波传递到传感器，由于压电效应，传感表面产生电

荷 1（ #）" $11!.（ #）/，而传感器两面之间的电势差
为 ".567（ #）" 1（ #）-*8 式中 *8 是传感器的静态电

容，等于"$"2 -$，$ 是传感器的厚度 &如果脉冲电场
近似为#函数（即前后沿极陡，脉宽极窄），则由样品
内全体电荷而产生的传感器两面之间的电势差为

".567（ #）" 311 $!
4 (
$ !

& ) +"&
"’ ( !

# &#""
"’

) !
#
"（%"&#）

" )’ * ’， （!9）

式中 311是传感器的冲击响应脉冲幅值，4 是样品的

厚度 &声波传感器将接收到的弹性波转换成电信号，

经过前置放大器而产生电信号 ":（ #）&目前，这一技
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术已用于平板试样与电缆试样，而且对于高压电力

电缆试样，甚至可以做到不截断试样而直接进行测

量［!"］#这是 $%&法比 $’$法的明显优越之处，而且
有可能实现高压电力电缆中空间电荷分布的现场测

量 #由（!(）式可见，这种方法目前还没有用于研究当
试样较厚时声波在试样中的衰减与色散对测量所造

成的影响，做进一步的研究分析需考虑这种作用 #

图 " 压电 $’$法测量系统图

图 ) $%&法测量系统图

! "#$ %&%与 %’(的比较

比较图 "与图 )很明显可以看出两个测量系统
非常的相似，基本上可认为是互逆的两个过程 #因为
不管是声波扰动还是外界电场的扰动，在物理本质

上都是破坏了材料内部静电场力与弹性力的平衡是

相同的，只是产生扰动的原因不同而已 #对于 *+,-./
$’$测量系统，扰动源是来自具有压电效应的!/
$012薄膜产生的声波；而在 $%&测量系统中，扰动
源是外界的窄脉冲高压，!/$012薄膜作为声感器接
收来自样品内部的声波 #还有一点必须注意的是：
（!!），（!3）式中都含有 !4，对于一个给定的扰动值，

观测到的信号幅度以及信噪比也与 !4 有关 #显然
对于同一材料不同厚度的样品其 !4 随厚度增加而

减少 #所以实验时若想获得适当的信号幅度和信噪
比，不但要考虑扰动的幅度而且要同时考虑到样品

本身的厚度和电极面积等与样品电容量相关的因

素 #对于这两种方法的空间分辨率，$’$ 法的分辨
率主要取决于压力脉冲波的脉冲半峰宽，在压电

$’$法中，较薄的压电膜可提高系统的分辨率；而
对于 $%&法，越窄的电脉冲宽度和压电膜的厚度可
以提高系统的分辨率 #

图 3 不同厚度的聚乙烯用 *+,-./$’$5$%&联合测试系统所得的

电信号图
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!" 实验结果与讨论

为了进一步比较 #$#法与 #%&法的异同点，做
了以下的实验 ’采用本实验室研制的 ()*+, - #$#.
#%&联合测试系统如图 /和图 0分别对两片厚度为
1 ’/022和 3 ’422的交联聚乙烯（56#%）样品进行测
试 ’电极为交联聚乙烯加碳粉制作的半导体，电极的
厚度分别为 1 ’ 722，322’实验时外界高压 89 为
/1:9，!;#9<=压电膜的厚度为 07!2，#%&法中一串
窄高压脉冲的幅度为 >:9’实验结果如图 >所示，对
于同一样品 #$#法与 #%&法测得的电信号只是幅
度上由于测量电路的输入阻抗不同而有所差别，但

两个波形的形状基本上是一致的，当样品的厚度增

加时，开始两个主峰（电极峰）之间的距离也增加了，

这是因为声脉冲在样品内的传播时间增加了 ’
1 "/022的样品存在第三个明显的波峰由样品薄电
极对声波的反射引起的 ’实际上厚电极也有反射现
象，只是反射波离背电极峰远一些 ’分别比较 ! 峰
与 " 峰，# 峰与 $ 峰可以发现当样品的厚度增加时
信号的幅度有所下降，这也进一步证明了 7 ’ !节分
析结论的正确性 ’由图 >不难发现 ! 峰和 # 峰，" 峰
和 $ 峰的半宽度基本相等，大约都为 !1?@，声波在样
品中的纵波传播速度 %!77112.@，那么 ()*+,;#$#.

#%&联合测试系统的分辨率为 >1!2’实验中还发现
#$#法的噪声干扰比 #%&法明显得多 ’分析原因可
能是：#$#法的信号测量端与高压之间只隔着一个
耦合电容，那么高压端可能产生的电晕放电等因素

会对测量线路造成直接的影响，所以为安全起见通

常在耦合电容与测量线路之间要增加保护电路，如

图 /所示 ’而对于 #%&法信号测量端远离高压，那
么高压对测量线路的影响就可消除，所以即使发生

电击穿现象也不致于破坏测量线路，而且信号也可

以得到更好的屏蔽 ’

/ " 结 论

压力波法（#$#）和电声脉冲法（#%&）是测量固
体中空间电荷的两种最基本的方法，不论是从测量

系统的构造上还是从测试结果上都是非常的接近，

分辨率在同一数量级，结论上具有互证性 ’不过，
#%&法的空间分辨率和灵敏度主要取决于电脉冲的
形状和压电传感器的性能，而 #$#法的分辨率主要
取决于压力脉冲波的半峰宽，灵敏度则主要取决于

脉冲压力波的幅度与系统设备的放大器 ’在实际的
测量中，这两种方法具有互补性，可根据需要进行选

择 ’从另一方面考虑，#%& 法在使用安全性方面较
好，但难以实现在较高温度下的测量 ’
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