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基于电阻性交换模湍流研究了托卡马克等离子体中的环带流激发动力学 )利用低自由度近似对电阻性交换模
湍流*环带流系统做了解析和数值求解 )结果表明，在足够强的压力梯度（驱动力）情况下，电阻性交换模湍流将激
励出大尺度环带流或振荡型环带流 )
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目前已经广泛认识到剪切流在托卡马克等离子

体输运物理中具有相当重要的作用 )环带流作为一
种大尺度剪切流，早在旋转中性流体的数值模拟中

就已经发现并用于解释大气及海洋行为［!］)在托卡
马克等离子体中，环带流是一种仅依赖径向变化的

长波扰动模式 )对于静电湍流，环带流表示静电扰动
波矢 ! 仅有径向分量，即 ! . !""（ "" 是托卡马克径

向单位矢量）)由于环带流通常被认为是一种长波模
式，因而波数 !! #，其中 # 是静电漂移波的波矢 )
在托卡马克实验中也已经观测到高于新经典预测水

平的环带流［"］)数年前的三维回旋动力学模拟发现
了漂移波对环带流的激发以及环带流对漂移波的调

制［&，$］)解析分析工作主要可以概括成两类：一类是
/01234516和 784019:等人基于较宽连续波谱情况下
的调制不稳定性和共振不稳定性模型［(，#］；另一类

是 +49;<=:8 和 >?=9 等人基于分离波谱情况下的四
波相互作用模型［’，@］)两类模型都表明了大尺度环
带流的产生机理，得到了其不稳定性增长率 )事实
上，环带流的激发和漂移波的抑制是一个自洽过程，

而上述模型原则上是不自洽的，因而不能够反映出

环带流的饱和及其他行为 )另外，基于 A4B=C4D4*
+804方程出发的漂移波是一种线性稳定波，其结果
不能准确反映真实的托卡马克等离子体行为［E］)
本文基于电阻性交换模湍流研究电阻性交换模

湍流*环带流动力学系统的行为，该系统适用于描述
托卡马克的边缘等离子体物理［!%］)我们采用 A1<F19

等人的电阻性交换模湍流模型，将其推广到具有大

空间尺度环带流的情况［!!］)研究发现了一些非常有
趣的行为，比如环带流饱和、振荡等 )分枝现象是非
线性动力学系统的特征，我们得到了电阻性交换模

湍流*环带流系统的一、二次不稳定性阈值的解析表
达式 )根据系统的湍流输运特征，三种稳恒态分别定
性地对应于托卡马克的低模（G 模）约束、高模（A
模）约束和边缘局域模（HG+B模）约束 )

" - 电阻性交换模湍流*环带流动力学
方程

描述电阻性交换模湍流的 A1<F19 模型方程如
下［!!］：
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涡旋方程（!）来自于电流密度守恒方程"·$ . %，方
程（"）是能量（压力）演化方程 )其中!表示静电位，
’ 表示等离子体压力 ) % . )"*（ "+·（ %·"%））是平均
磁力线曲率，( . J :29,% K:+ 表示等离子体的背景
压力梯度 )"$表示平行电导，#是黏滞系数，$是热
导率 )泊松括号［ -，%］.!+ -!&% J!& -!+%，算子""

# -
.!"

+ - I!"
& - )另外，+ 是径向坐标，& 是极向坐标，#$

是平行波数，归一化参量可见文献［!!］)
A1<F19等人采用低维（自由度）近似研究了电阻

性交换模湍流导致的托卡马克等离子体低模高模约
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束转变（!"#）以及边缘局域模（$!%&）现象 ’将其方
法推广到存在环带流的情况，即考虑波矢 !( )（ !"，

!#），!* )（!" + $，!#）的两个漂移波和波矢 " )（ $，

,）的环带流模式构成的三波封闭系统的非线性演
化 ’因此，电位和压力扰动表示成如下形式：

! )!$ &-.（$"）+!( &-.（!""）&-.（!##）

+!* &-.（（!" + $）"）/0&（!##）， （1）

% ) %, &-.（*!""）+ %( &-.（!""）/0&（!##）

+ %* &-.（（!" + $）"）&-.（!##）’ （2）
（1）式右端第一项代表环带流，$ 是环带流模数 ’（2）
式右端第一项反映漂移波的非线性饱和 ’可以看到，
当环带流模数 $ ) !" 时，（1）式和（2）式即完全变成

#0340.理论 ’
将（1）和（2）式代入方程（(）和（*），同时考虑连

接长度，即平行波数 !!",，合并同类项后即可得到
各种模式的非线性演化方程
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其中 !*
( ) !*

" + !*
#，!*

* )（ !" + $）* + !*
# ’方程（7）中仅

有漂移波非线性相互作用项可能是驱动力，没有线

性驱动项，因而环带流!$ 的产生是一种非线性激发

行为 ’方程（8），（9），（;）和（(,）右端包含有!$ 的新

的项即反映环带流对漂移波的调制作用 ’

1 < 解析分析

将对方程（7）—（(,）做解析分析，讨论相应的分
枝现象 ’如同文献［((］一样，动力学系统（7）—（(,）
的一个稳恒态是

!$ )!* ) %* ) ,， （((）

!*
( ) :（ ) 6 )*(）= !2

( >3， （(*）

%( ) 6"!2
(!( =’!#， （(1）

%, )（ ) 6 )*(）=’!" ’ （(2）
其中驱动力 ) ) ’( 反映等离子体的压力驱动，一次
不稳定性阈值 )*( )"#!

8
( = !*

# 和 >3?.54@数 >3 )"=#’
当驱动力超过一次不稳定性阈值后系统将演化到

（((）—（(2）式所描述的状态 ’
继续增加驱动力将看到二次不稳定性现象 ’在

（((）—（(2）式所描述的状态附近做线性分析，即令

!(，%, 和 %( 由（(*）—（(2）式所决定，（!$，!*，%*）具

有（!$，!*，%*）A$&的形式，则得到色散方程

$1 + +$* + ,$ + - ) ,’ （(7）
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当 - B ,时，三次方程（(7）失去稳定性，便得到二次
不稳定性阈值

)** )
.［( +（ / + .）*］1 >3* + *( >3 + **

.（( + /*）1 >3* + *( >3 + **
)*( ’（(;）

其中

/ ) !" = !#，. ) $ = !#，*( )（* / + .）（( + /*）1，

** )（* / + .）（( + /*）（( + /* 6 .*）［( +（ / + .）*］’
当驱动力超过二次不稳定性阈值后系统就将激发出

环带流 ’

图 ( )** = )*(随 . 变化曲线

图 (表明二次不稳定性阈值和一次不稳定性阈
值的比值随环带流模数变化的关系 ’参数 >3 ) 7，/
) (’从图中可以看到环带流模数越大，一、二次不稳
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定性阈值之间的间隔就越大 !
进一步增加驱动力，使得 ! " "#，则会发生

#$%&分枝（三次不稳定性），即出现极限环性质的环
带流 !

’ ( 数值计算及结果

利用 )*+,*- 语言中的微分方程程序求解动力
学方程（.）—（/0）!初值选择为（!$，!/，!1，%0，%/，

%1）2（0(0/，0(/，0(0/，3 0(/，3 0(/，3 0(0/），45 2 .，

"2 0(/，&’ 2 &( 2 0(6 !可以算出一次不稳定性阈值

)*/ 2 0(0./7 !如果环带流模数 $ 2 &’ 8/0 2 0(06，则可
以得到二次不稳定性阈值 )*1 2 0(0.’7 !
图 1表明当驱动力 ) 2 0(0.（低于一次不稳定性

阈值）时，所有扰动都不会被激励起来，即系统是线

性稳定的 !

图 1 !$，!/ 和!1 演化曲线，驱动力 ) 2 0(0.

图 9表明当驱动力 ) 2 0(0.17（高于一次不稳定
性阈值且低于二次不稳定性阈值）时，漂移波被激励

起来（!/!0），而环带流仍未被激励（!$ 2 0）!该状态
对应于托卡马克等离子体的 :模约束 !

图 9 !$，!/ 和!1 演化曲线，驱动力 ) 2 0(0.17

图 ’表明当驱动力 ) 2 0(0.;7（高于二次不稳定
性阈值）时，环带流将被激励起来（!$!0）!该状态对
应于托卡马克等离子体的 #模约束 !

图 ’ !$，!/ 和!1 演化曲线，驱动力 ) 2 0(0.;7

图 .表明当驱动力 ) 2 0(0617（高于二次不稳定
性阈值）时，环带流被激励起来（!$!0）!此时的环带
流不同于图 ’的情况，它具有周期性的振荡行为，振
荡周期取决于驱动力的大小，见图 6 !该状态对应于
托卡马克等离子体的 <:)=模约束 !

图 . !$，!/ 和!1 演化曲线，驱动力 ) 2 0(0617

图 6 !$，!/ 和!1 演化曲线，驱动力 ) 2 0(0;17
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图 !反映系统的湍动输运性质 "横坐标代表驱
动力，纵坐标代表湍动热流 "如果选取托卡马克曲率
恒定，则横坐标反映等离子体压力梯度，所以曲线的

斜率即表示湍动输运系数 "可以清楚地发现当环带
流被激励起来后（ ! # !"$段）曲线的斜率远小于没有
环带流的情况（ !"% & ! & !"$段），即有环带流时的湍
动输运系数远小于没有环带流的输运系数，因此托

卡马克等离子体的约束改善了 "

图 ! 湍动热流驱动力变化曲线

计算结果表明随着驱动力（也即压力梯度）的不

断增加，方程（’）—（%(）所描述的系统依次激发出漂

移波湍流、环带流、振荡型环带流 "环带流是二次相
变现象，振荡型环带流的振荡周期取决于驱动力的

大小 "同时，尽管压力梯度较大，等离子体的输运系
数在有环带流时却远小于没有环带流的情况 "

’ ) 总结及结论

本文从电阻性交换模湍流的 *+,-+.模型出发研
究托卡马克等离子体中的环带流激发问题 "利用低
自由度近似使得电阻性交换模湍流/环带流系统封
闭，从而对系统做了解析和数值求解 "结果展现出一
系列典型的非线性特征 "
首先，当驱动力（压力梯度）较低时系统是线性

稳定的 "其次，当驱动力逐步增加时系统将演化出漂
移波湍流，即所谓托卡马克 0模约束，湍动输运系数
较高 "进一步增加驱动力系统将发生一次相变，激励
出环带流，表现为托卡马克 *模约束，湍动输运系
数较低 "继续增加驱动力系统将发生二次相变，激励
出振荡型环带流，振荡周期取决于驱动力的大小，定

性地对应于托卡马克边 1023模现象 "
进一步的定量分析有赖于更多的托卡马克实验

以便精确地确定各参数值 "
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