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通过对不同温度下单晶薄膜的拉伸性能的分子动力学模拟，从微观角度揭示了温度效应对材料性能的影响 )
结果表明温度效应对材料的变形机理影响很大 ) $*温度下由于缺乏热激活软化的影响，粒子运动所受到的阻碍较
大，薄膜的强度较高，塑性变形主要来自于粒子的短程滑移 )温度升高，粒子的热运动加剧，屈服强度降低，塑性
变形将主要来自于大范围的位错长程扩展 )多晶薄膜的模拟结果表明，虽然其晶粒形状较为特殊，但是它仍然遵
循反 +,--./0123关系 )在模拟过程中，侧向应力最大值比拉伸方向应力的最大值滞后出现 )位错只会从晶界产生并
向晶粒内部传播，晶粒间界滑移是多晶薄膜塑性变形的主要来源 )
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& A 引 言

近年来掀起的对纳米材料性能的研究为人们揭

示材料的宏观特性提供了新的思维空间 )人们在纳
米材料力学性能的实验以及理论研究方面已经做了

大量工作［&—(］)但是由于纳米尺度实验本身存在一
定困难，因此基于原子、分子层次来考察结构和材料

特性的分子动力学方法成为一种重要的研究手段 )
薄膜作为应用物理学科中一个重要的分支，以

它特有的物质形态以及性能在电子工业、化学工业、

航空技术、微机械等领域得到广泛的应用 )近年来在
薄膜的理论、制作方法、实验以及应用的研究方面都

取得了许多重要的进展［5—4］)例如，B3,;<等人［5］计
算了 C8D薄膜的弹性常数，并与实验结果做了比较 )
E?3FG等人［%］利用改进的原子力显微镜测量了单晶
硅和铝的加载位移，并分析了其弹塑性行为、硬化特

征以及杨氏模量 )H,?,F等人［’］利用分子动力学模拟
了薄膜受冲击载荷作用的变形特征，发现在受冲击

过程中，两道棱形位错相继产生，中间连接着一条圆

柱形的堆垛层错 ) C,G,;F等人［4］将 HF;10 I,J-F和分
子动力学方法相结合，模拟了高温下薄膜的生长

过程 )

从微观角度研究温度对材料变形特征及机理的

影响将有助于人们对不同温度下材料的行为进行预

测 ) 分子动力学方法能从微观原子运动过程研究材
料和结构力学变形细节［K—&"］)本文用分子动力学方
法模拟了单晶铜薄膜在绝对零度和常温下的拉伸力

学性能，阐述其在不同温度下的力学表现和变形机

理，分析温度效应对其力学行为的影响 )
晶体结构中充满了各种各样的缺陷，如点缺陷、

层错、晶界、微裂纹、杂质等等［&#］)对多晶材料性能
的研究是材料科学中的重要课题 )近年来在纳米多
晶材料方面取得了许多重大的进展［&—#，&(—&%］，例如：

认为纳米晶材料的强度不再遵从传统的 +,--./0123
关系，材料的变形主要来自于晶界位错的运动等等 )
本文对多晶薄膜材料这种特殊晶粒结构进行了模拟

研究，用 LFJF;F8 方法构造出纳米多晶铜膜的几何
构形，分析了弛豫前后其晶界结构的变化情况，模拟

了薄膜拉伸性能和微观变形演化过程，对其屈服强

度随粒径的变化关系和机理进行了分析 )

" A 单晶薄膜的力学行为与温度效应

$%&% 模拟方法与过程

本文采用分子动力学方法模拟金属铜纳米薄膜
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的力学行为，包括单晶和多晶材料 !分子动力学积分
采用 "#$%#& 算法的 速 度 形 式，采 用 ’($$)*#%%+,
-(./(*［01］方法进行等压控制，采用 2+3#,4++5#$［06，07］

方法进行等温调节，原子间相互作用势采用镶嵌势

函数［89］!模拟过程分两个步骤，首先对生成的纳米
薄膜初始构形进行弛豫，达到能量稳定，然后对弛豫

后的构形进行加载 !样品左右两端在 ! 方向加载，
每次施加 9:998 的拉伸应变，然后弛豫 0899 步，时
间步长为 0:9 ; 09< 0= 3 ! !，" 方向保持周期性边界条
件，# 方向为自由表面 !纳米单晶铜膜按几何方法
构成，如图 0所示，!，"，# 坐标轴分别对应面心立
方的［099］，［909］，［990］晶向 !在 !，"，# 方向的晶
胞数分别为 >9，>9，>个，原子数为 8=?99个 !薄膜初
始构形的尺寸为 0>:>>*/ ; 0>:>>*/ ; 0:>>*/!在
!，" 方向采用周期性边界条件，# 方向为自由表
面 !初始构形在常温下弛豫 09999 步，达到能量稳
定，弛豫过程中允许 !，" 方向自由收缩 !然后对弛
豫后的薄膜构形加载，沿 ! 轴均匀拉伸 !每次施加
9:998的拉伸应变，接着弛豫 0999步，时间步长为 =
; 09< 0= 3，加载应变率为 > ; 096 3< 0 !加载过程中不允
许沿 " 方向的侧向收缩 !重复此拉伸、弛豫过程，直
至薄膜拉伸破坏 !加载过程中的温度分别控制在 9@
和 A99@!

图 0 薄膜初始原子构形

!"!" 模拟结果分析与讨论

图 8给出纳米铜膜拉伸过程中的应力应变关系
曲线 ! 9@温度下，在应变小于 9:0A6? 之前，应力随
应变的增加而上升；在应变等于 9:0A6?时应力达到
最大值，为 00:81B’(；超过最大应力点以后，继续施
加拉伸应变将导致应力迅速下降 !但是当应力下降
到 1:16B’(时（对应的应变为 9:0>=?），应力将随应

变的增加而出现一小幅抬升，达 7:>7B’(，对应的应
变值为 9:0=19 !由于加载应变率为 > ; 096 3< 0，考虑

到应变率效应的影响［80，88］，可知此应力抬升现象是

由于应变率效应造成的 !随应变的继续增加，应力应
变关系曲线呈塑性流动状态，应力保持在 =B’( 左
右 !A99@ 温度下，对应弹性加载段的最大应变为
9:08=0，对应的最大应力为 7:1=B’(!超过最大值点
后继续加载，曲线迅速下降，并在 >B’(附近流动，
薄膜进入塑性变形阶段 !常温下的最大应力和流动
应力分别比绝对零度下对应的应力低 0:=B’(左右 !
注意到与 9@温度相比，A99@温度下的应力应变关
系曲线中没有出现抬升现象，即没有出现应变率的

强化效应 !这反映了温度的升高将降低材料对加载
应变率的敏感程度 !从图 8还可以看出，温度的升高
导致材料软化 !

图 8 不同温度下的应力应变曲线 曲线 0为 9@，曲线 8为 A99@

图 A给出不同温度下薄膜的变形微观特征的典
型情况 ! 9@温度下，当拉伸应变为 9:0A6? 时，薄膜
达到最大拉伸应力（见图 8 中曲线 0），此时部分原
子的排列结构发生变化，原子结构的有序排列开始

遭到破坏，但是尚没有观察到明显的原子滑移台阶 !
随应变的继续增加，位错活动加剧，结构的塑性区域

逐渐扩展 !如图 A（(）所示，此时在薄膜的不同部位
出现许多位错（如图中箭头所示部位和方向）!这些
位错仅局限在局部区域，没有出现长程的传播 !数值
模拟结果表明，随应变的继续增加，先前发射的位错

也因受到阻碍而无法继续向前扩展 !从出现位错的
局部区域开始，原子排列变得混乱 !原子大规模的短
程滑移将导致破坏区域的进一步增大，保持密排或

面心立方结构的区域逐渐减小，直至出现贯穿的孔

洞而破坏 !在 " 方向周期性边界条件和缺乏温度引
起的热激活运动的双重条件下，薄膜中位错的传播
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图 ( 单晶薄膜的变形特征

运动受到严重的阻碍 ,塑性变形的主要来源是大规
模的原子局部滑移，没有出现长程的滑移台阶 ,
(##$温度下，最大的弹性应变为 #%&*-&（见图 * 中
曲线 *）,此时原子的运动活跃，位错的发展迅速 ,进
入塑性后，起源于薄膜表面不同位置的位错沿着

. &&& / . &&# /滑移系向前扩展，在图 (（)）中用与
"或 # 方向成 0 +-1角的箭头表示 ,随应变的增加，
堆垛层错数量进一步增大，源自不同方向的位错在

传播过程中相遇，发生交截并相互阻碍对方的传播 ,
从图 (（)）圆圈所示区域可以看出，此时沿不同方向
传播的位错带在圆圈所示区域垂直相遇，造成传播

受阻，难以相互穿越而继续向前传播 ,在交截区内原
子间的相互作用过程十分复杂，随拉伸应变的增加，

新的位错会不断产生，先前存在的位错会出现消失

现象，其中部分消失是由于其沿着反方向传播相遇

而湮没，造成原来存在的位错线可能消失，局部晶

体恢复完整 ,但是总的来看随应变的持续增加，滑
移带内的原子将不再保持紧密排列，处于无序排列

的原子数目逐渐增大，直至薄膜将出现贯穿的孔洞

而破坏 ,

( % 多晶薄膜的拉伸力学行为

!"#" 多晶薄膜构形与弛豫态结构观察

实验表明，组成纳米金属材料的晶粒尺寸及其

制备过程中的孔隙大小［*(］呈正态分布，晶粒外形大

致各向等轴，晶粒内部几乎不存在位错 ,在计算机模
拟中，常采用 2343536方法构造纳米多晶构形［*+—*7］,
由 2343536纯几何构造方法得到纳米多晶初始构形，

其晶粒、晶界不具有实际的物理特征 ,需要将纯几何
构形弛豫足够长的时间，消除不合理的局域原子排

布，得到符合真实特征的纳米多晶构形 , 根据
2343536方法构造了 7件纳米多晶铜薄膜样品，编号
从 &到 7的正方形截面样品其边长分别为 (# $#，+#
$#，-# $#，7# $#，8# $# 和 9# $# ,所有样品均含 9个
晶粒，厚度均为 +$#（$# 为铜晶格常数，#%(7&5:），粒
径范围从 +%#’到 &*%**5:,
按 2343536几何方法生成的多晶初始构形需要

先弛豫一定的时间，使得元胞内部的原子排列更加

合理和趋于实际的结构情况 ,图 +给出样品 (（-# $#

; -# $# ; + $#）弛豫前后纳米多晶结构的变化情

况 ,从图 +可以看出，初始构形中所有晶界都呈直线
形，晶粒排布是随机的，晶粒之间的取向差一般都较

大，因此晶界附近的畸变也较大 ,在弛豫过程中，这
种初始构形的不合理性将产生很大的驱动力，在此

驱动力的作用下晶界结构发生变化，能量降低 ,弛
豫后晶界宽度变大，保持在 *—(层原子厚度，晶界
线弯曲，初始构形中的三叉晶界区域变化最大（如图

+圆圈所示区域），晶粒形状趋于圆滑 ,晶粒内部保
持完好的点阵结构，这与实验观察一致［*(］,

!"$" 模拟结果分析与讨论

图 -给出样品在侧向受限条件下的应力应变关
系 ,图 -（!）为样品 (的拉伸方向（" 方向）以及侧向
（# 方向）的应力应变曲线，图 -（)）给出所有样品的
拉伸应力应变曲线（" 方向）,图 -（!）中的曲线 &在
应变小于 #%&# 以前 " 方向应力曲线几乎呈直线，
之后发生弯曲，达到最大应力 8%&’<=!（!" #%&*#7）
后开始缓慢下降，但是一直保持着很高的应力状态，

9(7(&&期 徐 洲等：纳米单晶与多晶铜薄膜力学行为的数值模拟研究



（!）初始 "#$#%&!元胞 （’）弛豫后的 "#$#%#&元胞

图 ( 样品 )弛豫前后纳米多晶结构的变化情况

约在 * +,!附近流动，应变达到 -.)-时仍没有明显
的下降 /而从曲线 0可以看出，横向应力的上升速度
比拉伸应力的上升速度明显缓慢，到达一定应变以

后应力保持在 (.1+,! 附近流动 /最大横向应力为

2.34+,!，对应的拉伸应变为 -.0)1( /从图 2（’）可以
看出应力应变曲线的流动性很大，反映了薄膜具有

很好的延性 /随粒径的增大，薄膜的最大屈服应力提
高，对应的屈服应变也相应增加 /

（!）样品 )的应力应变曲线 （’）全部薄膜构形的应力应变曲线

图 2 多晶薄膜的应力应变曲线

图 5（!）给出粒径与最大屈服应力的关系 /可以
看出，总的趋势是屈服应力随粒径的增大而增大，粒

径为 (.-*%6时为 *.-5+,!，粒径增大到 30.00%6时
达到 3-.00+,!/图 5（’）给出按照 7!889,!:;< 关系标
出的屈服应力与 ! = 3>0之间的关系 /可以看出屈服应
力随 ! = 3>0的增加而减小，即遵从反 7!889,?:;<关系 /
图 *给出图 (（’）中方框内所示的晶粒及其周

围晶界在不同应变下的变形组态 /在到达屈服应力
以前，薄膜的变形来自于晶粒的弹性伸长和晶界滑

移的协同作用 /达到屈服应力时（!@ -.30-5）位错从
晶界开始发射，并向晶粒内部传播 /从图 *（’）（!@
-.301*）中可以看出，在箭头所示位置和方向上一

道起源于晶界的 A<#;B8?C不全位错正在向晶粒内部
运动 /随应变的增加，原有的位错将在晶粒内部扩
展，同时新的位错不断从晶界起源并不断向晶粒内

部发射，导致晶粒内部无位错区域减小，滑移带增

多 /晶界混乱区域从晶粒边缘位置向内部扩大，导致
晶粒逐渐减小，晶界区域逐渐扩大（如图 *中所示，
（’）D（;）D（E））/原子混乱程度加剧，整个结构逐渐
变得无序 /但是在应变达到 -.0012 时，仍可以明显
区分出晶粒和晶界区（如图 *（E）所示）/晶界滑移对
薄膜的塑性变形起着主导作用，但是晶粒内部的位

错扩展也会导致塑性应变的增加，故对于含自由表

面的薄膜构形，塑性变形的来源还应该考虑晶粒内

-(5) 物 理 学 报 2)卷



部的位错过程 !这主要是由于自由表面结构特征的
影响，位错的起源及其在晶粒内部的传播相对容易 !
如果去除了自由表面的影响，位错在晶粒内部的活

动将锐减，材料的塑性变形几乎全部来自于晶界滑

移过程 !

（"）屈服应力随 !变化 （#）屈服应力随 ! $ %&’变化

图 ( 屈服应力与粒径的关系（分子动力学模拟结果）

图 ) 单个晶粒的变形过程

*+ 结 论

本文利用分子动力学方法模拟了单晶和多晶铜

薄膜的拉伸过程，并对其力学行为和变形机理进行

了分析 !
对单晶薄膜，主要考虑了温度效应对变形机理

的影响 !结果表明，材料的力学性能与温度密切相

%*(,%%期 徐 洲等：纳米单晶与多晶铜薄膜力学行为的数值模拟研究



关 !温度升高，屈服强度降低 ! "#温度下薄膜的塑性
变形主要来自于原子的大规模短距离滑移，位错受

到的阻力较大，从而无法自由传播 ! $""#温度下由
于粒子的动能提高，位错的开动以及长程传播变得

容易，从而大范围的位错扩展成为主要的塑性变形

来源 !同时由于滑移系开动的随机性，位错之间的相
互作用显著 !
对纳米多晶材料，弛豫过程将消除初始构形的

不合理性，晶界结构得以改善，能量降低，原子排布

更趋于合理 !拉伸过程模拟的结果表明：对于薄膜构
形，虽然其晶粒的形状较为特殊，但其屈服强度与粒

径之间仍遵从反 %&’’()*+,- 关系 !虽然存在自由表
面，但是位错仍然起源于晶界，不会在晶粒的自由表

面处产生，更不可能从晶粒内部产生 !由于粒径较
小，晶界所占比例很大，塑性变形的主要来源是晶界

的滑移，但是由于受到自由表面的影响，起源于晶界

的位错在晶粒内部的传播也将对整体的塑性变形作

出一定的贡献 !

［.］ /0*1*’ 2 3 .445 ! ! "#$% ! &#’( ! )*+,-% !"# .6$
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