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用巨正则蒙特卡罗分子模拟方法研究了单壁纳米碳管中的微孔即单壁纳米碳管基本孔’内管腔和管间孔对单
壁纳米碳管储氢性能的影响 (与低温下氮气吸附实验结果的比较发现单壁纳米碳管的内管腔是吸附的主要位置 (
分析单壁纳米碳管内管腔中吸附势的叠加和利用效率，发现管径为 %)*左右时单壁纳米碳管内管腔的储氢容量最
高 (当单壁纳米碳管阵列的管间距增加时，单壁纳米碳管的管间孔也会成为有效的氢吸附位 (
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" @ 引 言

最近几年来，单壁纳米碳管储氢研究受到广泛

重视，但对于单壁纳米碳管储氢的争论也比较激

烈［"—5］(因此，从理论上分析氢气分子在单壁纳米碳
管（ABCD）中的存在状态以及单壁纳米碳管结构对
其影响关系，从而确定单壁纳米碳管储氢的关键因

素，为实验提供有益的指导，甚为重要 (
气体的吸附过程由吸附剂的表面状态和孔隙结

构所决定 (因此对纳米碳管中氢气吸附过程的研究
必须首先了解其表面状态与孔径分布 (根据 C%，E%，

F%，G1等气体在纳米碳管中吸附的研究，可以得到

纳米碳管表面状态以及孔径分布等信息［&，$］(杨全红
等［$］对单壁纳米碳管的表面和孔结构进行了较为系

统的分析研究 (宏观形态纳米碳管的基本结构单元
是单根纳米碳管 (由于范德华力的作用，单壁纳米碳
管在通常情况下成束状存在 (束状单壁纳米碳管相
互作用形成宏观形态的单壁纳米碳管绳、膜或网状

物 (单壁纳米碳管在这三个层次的组合过程中，必定
会产生不同大小和尺度的孔结构：纳米尺度的开口

中空管腔（圆柱形孔，#@5—9)*）、纳米碳管束中两管
间的狭长孔隙（狭缝孔，约 #@5)*）、纳米碳管束中三
管间的孔隙（管间孔，约 #@$6)*）和纳米碳管束之间

形成的堆积孔（狭缝形孔，数纳米至 "##)*）(
H;I等［3］详细研究了单壁纳米碳管被压成块体

以后它的孔结构与吸附性能之间的关系 (单壁纳米
碳管在压块成型后中、大孔孔容明显减少，而微孔结

构基本没有变化 (实验测定其储氢容量，发现压块前
后单壁纳米碳管的重量储氢容量基本不变 (这说明
纳米碳管的微孔孔容对其储氢容量贡献较大，而堆

积而成的大孔和中孔与其储氢容量的关系不大 (单
壁纳米碳管的微孔主要包括其内管腔和管壁之间的

间隙孔和狭缝孔 (

% @ 计算方法

本文采用 8/+/（810)J /0),);<02 .)K.*L2. +,)-.
/012,）分子模拟方法分析了 %76@"&M时内管腔中氢
气分子的分布状态和吸附量与碳管的吸附势能 !
在内管腔的分布之间的相互关系，同时还讨论了单

壁纳米碳管外表面和管间孔的氢气吸附能力 (
实验结果表明单壁纳米碳管储氢量大、释氢速

度快、可以在常温下解析，所以认为氢在纳米碳管中

的吸附可能以物理吸附为主［"］( 因此我们选取
H.))01J’N,).K（HN）对势来描述氢分子与碳原子、氢分
子与氢分子之间的相互作用 ( HN势在碳管的其它性
能的计算中也得到了一些比较好的结果［9，6］( HN 势
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中各个参数取为：!!! " !# $ %&’()，"!! $ *’+,-./，

!!0 " !# $ 1%’&)，"!0 $ *’1&2./［2，,］3其中，!# 为波尔茨

曼常数，角标中的 !和 0分别代表气态（!40）和固态
（05678）3在计算中只考虑了最近邻碳管的影响，化学
势可通过蒙特卡罗模拟方法得到［&*］3

1 ’ 结果和讨论

从单壁纳米碳管与石墨片吸附势能的比较很明

显地看出单壁纳米碳管吸附势能的叠加效果，如图

& 3图中用实线表示的是（&(，&(）型单壁纳米碳管在
其内部和外部的吸附势能曲线，点线代表石墨烯片

两面的吸附势能曲线 3横坐标的零点代表碳管壁（或
者石墨烯片）所在的位置，负方向表示单壁纳米碳管

的内部 3在单壁纳米碳管的内部吸附势能的叠加使
其比石墨烯片的吸附势能提高 +*9以上，而在外表
面吸附势能与石墨烯片比较有所下降，但是下降的

幅度有限 3从石墨烯片的吸附势能曲线可以看到最
大的吸附势能出现在离石墨烯片 *’1./ 左右的地
方，而石墨的片层之间的距离是 *’1%./左右 3这说
明石墨烯片的吸附势能发挥不了它的作用，被第二

层石墨烯片的排斥能所代替 3因此，石墨很难在其层
间中发生吸附 3单壁纳米碳管阵列中的狭缝孔也由
于与石墨同样的原因在常温下对吸附无贡献，因为

从高分辨电镜照片观察的结果表明单壁纳米碳管阵

列中管和管之间的距离为 *’1+./左右 3

图 & 氢分子在石墨片和（&(，&(）型碳管中的吸附势能 "曲线

#是离管轴的距离，下同

图 +是不同类型的单壁纳米碳管在其内管腔的
吸附量随压强的变化曲线 3在低压部分（2，2）型单壁
纳米碳管的吸附量明显比其它类型的碳管高 3这是
因为（2，2）型单壁纳米碳管在其内管腔中的吸附势

图 + 不同类型的单壁纳米碳管内管腔的吸附量随压强 $ 的变

化曲线 %& 是吸附量的质量百分比

比其他类型的碳管强很多，如图 1所示 3因此，吸附
质压强低时吸附势能的强弱对吸附性能起决定作

用 3（+*，+*）型和（1*，1*）型在低压部分的氢吸附量
没有区别，说明这两种碳管的吸附势能的叠加效果

差别不明显，与图 1所示的结果一致 3但是从图 +可
以看出，在高压下（2，2）型单壁纳米碳管的储氢量明
显比其它类型单壁纳米碳管少 3这是因为虽然（2，2）
型单壁纳米碳管在其内部的吸附势能比其他类型的

碳管强很多，但是其内部的空间有限不能吸附更多

的氢气，如图 %所示 3图 %（4）和（:）分别是（2，2）型和
（&(，&(）型单壁纳米碳管的吸附势能曲线和吸附质
在管内腔的分布图 3势能曲线中虚线和吸附质在管
内腔的分布图中的虚线与离管壁的距离一一对应 3

图 1 不同类型单壁纳米碳管内管腔的吸附势能 "分布

*’(%1./和 &’*1%./分别表示两种碳管的管壁所在
的位置，*’+%1./和 *’;1%./分别表示两种碳管内
腔中吸附质开始分布的位置，*’&--./和 *’(./分
别表示第一吸附层的截止位置 3比较两种类型碳管
的吸附势能，（2，2）型碳管明显比（&(，&(）型碳管强 3
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图 ! 单壁纳米碳管内管腔中吸附量与吸附势能 !分布的关系 " 是离管轴的距离，#是沿管轴的距离

但是，两种碳管的吸附势能的利用效率有明显的区

别 "（#，#）型碳管很深的吸附势能的大部分都没有发
挥吸附作用，而（$%，$%）型碳管虽然吸附势能的强度
不如（#，#）型碳管强，但是大部分都用来进行吸附 "
管的直径越小在其内腔叠加而成的吸附势能会越

强，也就是吸附力越大 "但是没有足够的空间让这些
吸附能力发挥仍无法提高吸附能力 "因此，决定吸附
能力大小的比表面积并不是传统意义上的比表面

积，而是有效比表面积 "所以，&’(比表面积大的物
质其吸附能力不一定就大 "图 )中除了（#，#）型单壁
纳米碳管之外，其他三种类型的单壁纳米碳管的吸

附量差别虽然不是很大，但是（$%，$%）型单壁纳米碳
管阵列的储氢稍微大一些 "这是因为碳管的直径越
大，内腔中可容纳吸附质的体积也会增加 "但是，这
里我们计算得到的吸附量是过剩吸附量（碳管中吸

附进去的量减去同等体积中所能压缩进去的气体

量）"因为离管壁 *+,-.左右处排斥力非常大，无法
发生吸附，因此计算过剩吸附量时需除掉这部分体

积，直径越大这种影响越小 "另外，随着管径增大管
壁在自己内腔中叠加吸附势能的效果也会跟着减

弱，如图 , 所示，管径达到 ,-.左右（（)*，)*）型碳

管）以后，吸附势的叠加效果趋于常数 "两种相互制
约的因素相竞争的结果就是如图 )所示，即管径为
)-.的（$%，$%）型碳管表现出最佳的吸附性能 "另
外，单壁纳米碳管的管径超过 ,-.，则碳管的稳定性
将下降［$$］"

图 % 两种单壁纳米碳管外表面的吸附量随吸附质压力的变化

图 %所示的是（#，#）型和（$%，$%）型碳管的外表
面的吸附量随压强变化的曲线 "不同类型单壁纳米
碳管的外表面的吸附势能差别有限，如图 , "而且，
在管外部不存在吸附势能的叠加和有效空间的竞争
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问题，即碳管中每一个碳原子都会发挥其最大的吸

附能力 !因此不同类型的单壁纳米碳管在管外部的
吸附量没有很大的差别 !从数值上比较单壁纳米碳
管外壁的氢吸附量比其内管腔的氢吸附量还要多 !
但是，实际的碳管并不是以分离的状态存在，而是大

部分都以束状存在 !因此大部分单壁纳米碳管的外
表面并不是都暴露在外面，而是形成另外一种微

孔 "管间孔 !#$%%$&’(等报道，当 )*根单壁纳米碳管
组成束时其比表面积与实验报道的结果接近［*+］!用
)*根（*,，*,）型单壁纳米碳管组成碳管束，其暴露
于外面的表面只有 )*根单壁纳米碳管外表面积之
和的四分之一 !因此，实际外表面对氢吸附的贡献会
大大降低 !
管间孔是邻近的三个单壁纳米碳管会合的地

方，因此其中心部位的吸附势能非常高 !但是，因为
管间孔的尺寸过于狭小，因此强大的吸附势能无法

发挥作用 !例如（*,，*,）型单壁纳米碳管，当管间距
为 -./+0’时其管间孔的大小为 -.)10’!比较（*,，
*,）型单壁纳米碳管的内管腔和管间距为 -./+0’时
的单壁纳米碳管阵列（包含内管腔和管间孔）的氢吸

附量（如图 )），可以看出只有当压强升至 *22 3 *-,4&
时单壁纳米碳管阵列的氢吸附量才会比内管腔的

高 !这说明单壁纳米碳管阵列的管间孔对其氢吸附
量的贡献很小 !
侯鹏翔等［*/］在开展碳管储氢循环实验时发现，

开始几次的储氢量比较小，但是经过 2—,次的循环
储放氢实验以后其储氢量有明显提高 !一个可能的
原因是经过几次高压储氢实验，单壁纳米碳管的管

间距发生了变化 !我们计算了管间距增加到 -.)0’
的（*,，*,）型碳管的吸附量（如图 )），与管间距为
-./+0’相比，其吸附量显著增加 !当吸附质压力为
*22 3 *-,4&时，（*,，*,）型单壁纳米碳管的氢吸附量
能达到内管腔的两倍，说明这时管间孔对氢吸附量

的贡献可与内管腔相比 !

图 ) 氢在不同类型的碳管和碳管的不同孔结构中的吸附等温线

!前面的数字代表碳管的类型、! 表示管间孔（后面数字为管间

距，单位是 0’），50表示碳管的内管腔、50（前面数字为其型号）

2. 结 论

单根单壁纳米碳管的外表面的氢吸附能力很

强，但是形成束以后其外表面对氢吸附的贡献大为

降低 !单壁纳米碳管的管间孔虽然拥有很强的吸附
势能，但是受空间大小的限制无法成为有效的吸附

位 !所以单壁纳米碳管的内管腔是吸附的主要位置 !
单壁纳米碳管的管间距增大时管间孔的吸附作用将

变得明显，但是目前对单壁纳米碳管的管间距的变

化机理尚不明确，有待研究 !
单壁纳米碳管的内管腔中吸附势能的叠加和其

吸附势能的利用率是一对矛盾 !通过计算，我们发现
当单壁纳米碳管的直径为 +0’左右时其内管腔的
吸附效果最好 !
综上所述，我们认为制备出管径约 +0’的单壁

纳米碳管对提高纳米碳管的储氢性能甚为重要，并

且增加开口率和管的单分散性是提高单壁纳米碳管

储氢性能的主要途径 !
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