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用溶胶*凝胶法制备了低 ! 多孔 +,-%：.薄膜，用空间电荷限制电流法（+/0/）研究了多孔 +,-%：.薄膜中的隙态

密度以及掺 .量对隙态密度的影响，得到了平衡费米能级附近的隙态密度约为 " 1 ’$’& 234 #·564 ’，以及带隙中隙态

随能量的分布 7 并对造成隙态的主要原因也进行了讨论 7
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!国家自然科学基金（批准号：&$%"%$%"）资助的课题 7

! 通讯联系人 7 <*3=,>：?=@ABBC >DE7 5FE7 2@7

’ G 引 言

为了适应 H0+I高速、高集成度发展，人们积极
地寻找传统介质材料 +,-% 的替代品

［’—:］7 多孔
+,-%：.薄膜，兼具多孔

［&］及掺氟［9］的优点，已获得了

较低的介电常数，它有望成为传统 +,-% 的替代品 7
作为传统 +,-% 的替代品，膜中孔洞及氟的掺入对于

电介质内部电荷态的影响将成为一个必须考虑的问

题 7 薄膜中的介孔及结构的缺陷对电子的俘获会造
成薄膜材料的电学缺陷，直接影响到该材料在集成

电路工业中的应用 7 J=@A 等人［"］曾报道 +,-% 中掺

入少量的 .会减少界面陷阱，而掺入高剂量的 .会
使得氧化层的性质恶化 7 近来，KLEA5L等人［(］研究
了 .含量对薄膜性质的影响，认为 .在饱和了缺陷
态以后，多余的 .原子在退火过程中打断了稳定的
+,—-键而产生了新的缺陷 7 ME5NN=N3=等人［)］认为
材料中相对高的隙态密度对于技术的发展是不利

的，目前关于这方面的研究报道很少 7 空间电荷限
制电流法［’$，’’］（+/0/）是一种检测高阻样品中薄膜
内部隙态密度的一种简易方法 7 0,A=O2P5Q等人［’%］证
明，+/0/法具有相当的可靠性 7 本文当中，我们运
用空间电荷限制电流法（+/0/）对溶胶凝胶法制备
的 +,-%：.薄膜样品内部的电荷态密度进行了测量
和分析，得出了多孔 +,-%：.薄膜材料的隙态密度，
并对其电学缺陷的来源进行了分析研究 7

% G 实 验

&*+* 样品制备及测量

用溶胶凝胶法（NR>*A5>）制备样品 7 多孔 +,-%：.
是在常规制备多孔 +,-% 薄膜方法中将 ;/> 催化剂
替换为 ;.催化剂制得的 7 硅酸乙酯（S<-+）：乙醇
（<O-;）：;%-：;. 以摩尔比 ’ T (G’ T 9G( T（$G9 T $G) T
’G%）的比例混合，每 %G"30混合液中加入 $G$’A 聚
氧乙烯十二醚（UU<）［’#］，配成溶胶 7 改变 ;.的比例
（$G93R> T$G)3R> T ’G%3R>）可以制得掺 .浓度不同的
溶胶 7
用匀胶机把配制成的溶胶旋涂于已清洗的 @V *

+,（’’’）衬底（电阻率为 $G$’—$G$%!·23）上，和石英
衬底上，成膜 7 把样品静置于空气中 9P左右之后，
放入比例为 9W的三甲基氯硅烷的正己烷混合溶液
中，在 9$X的恒温下改性 %P［’:，’&］7 最后在空气中
:&$X下退火 %P7 为分析对比，我们制备了掺 .量不
同的多孔 +,-%：.薄膜 7
测试样品做成金属*绝缘体*半导体（Y-+）结构：

利用掩模板，在硅衬底上的样品上蒸镀直径为 ’33
的 Z>电极，石英衬底样品上蒸镀距离为 ’33的条
状 Z>电极 7 为形成欧姆接触，所有蒸镀电极的样品
均进行 [% 保护下 %$$X退火 $G&P，使 Z>电极能够更
好的黏附于薄膜表面，以形成欧姆接触 7
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用高分辨率扫描电子显微镜（!"#$%&）（’%(
)*+,-.#/,0,）观察薄膜的表面形貌及断面，获得了
薄膜的孔径分布及厚度 1 用紫外可见吸收光谱（2-#
-34）（5%*,,）测试石英衬底上的样品，得到了样品的
光学带隙 1 用 67+8型超高电阻测试仪对 &($结构
样品测试电流#电压（9: !#9:"）特性，对石英衬底上的
样品做一定电压下的电流#温度特性测量 1

!"!" #$%$法测量样品隙态的原理

多孔 $3(/：; 材料属于低 # 高阻材料，显弱 <
型，当制成 &($结构样品时，低阻硅衬底可以作为
一个电极，进行 !#" 测量时，存在空间电荷限制电
流，对真实的样品，由于可能存在缺陷，所以电流电

压关系可以表示为 !#"$，$ 可为 )（正常的欧姆关
系）、/（典型空间电荷限制电流）和 = /（缺陷引起的
空间电荷限制电流）1 由于外加偏压会使高阻样品
的能带发生弯曲，相当于费米能级相对于带边发生

了移动 1 分析正向偏压下的 !#" 特性的非线性部分
可以得到电荷态密度分布［))］，从 !#" 特性曲线上线
性 !#" 关系与非线性 !#" 关系的交点处，开始，把电
压划分成若干等份，每份作为步长，外加偏压的每一

步都会使费米能级发生移动，根据 >?<#@A?B的计算
方法［),］，费米能级的移动量及其隙态密度服从以下

两个公式 1
第 % 步费米能级的移动量：
（!&;）% ! #’·9<（（ !% C"%）C（ !%D) C"%D)））；（)）
隙态密度分布：

(%（&）E!·"4",·!" C（)*/·（!&;）%），（/）

其中 ) 是元电荷电量（7），* 是薄膜厚度（<F），!是
表征样品均匀性的一个无量纲参数（对于多孔材料，

取! E )G*），!" 是插值时电压的步长（-），"4", 是

$3(/：;薄膜的介电常数 1
用 &HI9HJ 软件进行基于 $7’7 模型的编程，对

&($结构 !#" 特性数据进行分析处理 1

+ G 结果与讨论

&"’" 薄膜的相关参数

对 <K #$3衬底上的多孔 $3(/：;薄膜进行扫描电

镜拍照 1 图 )（H）为多孔 $3(/：;薄膜的 $%&的表面

照片，图 )（J）为多孔 $3(/：; 的断面照片 1 由图看

出，多孔 $3(/：; 薄膜分布着比较均匀的大小约为

/,<F左右的孔洞 1 薄膜厚度比较均匀，约为 /,,<F1

再根据所测得 +#" 数据，用"E +,
", -
计算得出样品的

介电常数最小值可达 )G*/L，比传统非晶 $3(/ 的介

电常数（ M +GN）小很多，属于超低介电常数材料，这
些内容在我们的相关文章中报道［)+，)L］1

图 ) 典型 $3(/：;薄膜样品的 $%&照片 （H）表面 $%&，（J）断

面 $%&

对于石英衬底上的 $3(/：;薄膜做 2-#-34吸收
谱测量，发现在 /))<F附近，吸收谱上出现了明显的
吸收峰 1 因为多孔 $3(/：;材料属于非晶材料，所以
根据公式（#.$）)C/"（ .$D &AOI）和 /"#（其中，#是
吸收系数，/ 是吸光度，.$是入射光子的能量），可
以得到其光学带隙 &AOI为 LGPL?-，这与 .HBQ等人［)8］

对 $350：;薄膜测量的结果（*G+?-）相似，与传统的
非晶 $3(/ 的光学带隙（ M PGN?-）相比，明显减小 1 我
们进行了薄膜电导率随温度（%#’）的变化关系测量，
根据无规位相模型［)0］，%E%, ?RO［ D（&7 D &;）C #’］，
得到 &7 D &;!,GL8)?-1

&"!" 多孔 #()!：*薄膜的隙态密度

图 /是室温 &($ 结构样品时的 9: !#9:" 关系 1
从图中可以看出，弱场时（小偏压）的欧姆特性和稍

大偏压以后的 !#"$（$#/）的 $7’7特性，从图中可以
看出，掺少量 ;的样品在弱场时的漏电流最小，而当
掺 ;量增大时，漏电流变大 1 由 9:!#9:" 关系可以算
出平衡费米能级附近的隙态密度约为 ),)8 SFD+·?-D)

量级 1 图 +是掺不同量 ;时的隙态密度分布图 1 由
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图看出：掺 !样品的隙态分布波动不大，只是在向
!" 方向有增大的趋势，这与非晶 #$%" 的分布趋
势［&’］相似，掺少量 !时，费米能级附近隙态密度较
小，随掺 !量的增大隙态密度也变大，看来少量 (!
的掺入可以减小 #$%’：!中的隙态密度 )
由前述的掺 !样品的表面 #*+图像看出，掺适

量 !后，多孔 #$%’：!薄膜的孔洞分布大小均匀，约
为 ’,-.) 结合多孔 #$%’：!薄膜的表面结构和隙态
分布，加上掺 !样品的隙态随掺 !量的增大而增大，
我们认为薄膜中的隙态主要是由孔洞造成的 )

图 ’ 不同掺 !量样品的 "/#关系图（(! ,01.23，,04.23，&0’.23）

图 5 不同掺 !量样品的隙态密度分布图（(! ,01.23，,04.23，&0’.23）

我们知道 !对 #$%’ 有刻蚀作用，根据 67-8 等
人［&9］的计算结果，在有水参与的情况下，! 原子对
#$%’ 的刻蚀是比较容易的 ) 溶胶中既存在 (!，也存
在 (’%，这对刻蚀是有利的 )
由于 (!均匀的分散在溶胶中，待形成凝胶网

络后，(!对凝胶网络进行刻蚀 ) 刻蚀后，薄膜内部
出现了孔洞，孔洞表面布满了 %(基，由于孔洞表面
具有大的表面积，这使得具备孔洞的 #$—%网络中
具有更多的 %() 在改性过程中，部分的 %( 被
%—#$（"(5）5替换 ) 在 :;,<退火过程中，剩余 %(被
加热分解，使得表面产生了悬挂键 )
反应过程如下：

缩水形成网络的过程

#$—%( = (%—#$ > #$—%—#$ = (’%
孔洞形成的原因———(!对 #$—% 网络刻蚀的

过程：

刻蚀过程进行的是否充分，这决定于 (!的含
量，少量的 (!，可以使表面产生较多的 #$—!，减少
#$—%(如（&），较大量的 (!，可以使表面布满 #$—
%(，如（’—:）)
悬挂键形成的原因———表面的缔合 %(在退火

过程中以 (’%的形式脱去：

由于 %及 #$都属于 ?@5杂化，所以 %上的悬挂
键不能与 #$上的悬挂键结合 ) 即使结合，也以很松
散的变形的方式存在，在输运过程中容易俘获电子 )
这就是存在孔洞表面的悬挂键 )
用 (!作催化剂形成的 #$%’：!薄膜，由于 !的

掺入，!原子的强极化性及孔洞的均匀形成有效地
降低了介电常数，这是我们所追求的 ) 但是我们知
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道在产生孔洞的同时，由于 !的刻蚀作用会使 "#$%

凝胶网络表面出现悬挂键 & 我们得出结果，当掺入
大约适量（’()*+,）的 !时，不仅能形成大小相近分
布均匀的孔洞，还可以使悬挂键减小到较低限度，

!! 附近处的隙态密度较小，约为 - . /’/0 1*2 3·

452 / & 较小的掺 !量会使薄膜性质改善与 6748749#7
等人［/:］通过密度泛函理论计算得到的结论相符 &

!"!" 试验中#$%结构的能带图

根据我们测得的结果 !1 2 !!!’(;)/45，多孔

"#$%：! 的光学带隙为 ;(<;45& =, 的功函数 "=, >

;(/<45，"#的电子亲和能!"# > ;(’045，?@ A"#衬底中
导带底与费米能级的能量差（!B 2 !!）"# > ’(’;45
和 BCD?E等人［%’］测得的 "#$%：!材料中 !B 2 !!（=,）在

%()045附近，可得多孔 "#$%：!样品 F$" 结构的能
带示意结构为图 ;所示 &

; ( 结 论

用 G!做催化剂所制得的 "#$%：!薄膜，由于强

图 ; "#$%：!样品 F$"结构的能带示意图

极化性原子 !的加入使薄膜内产生了分布均匀、大
小均一的孔洞，有效地降低了介电常数，由于凝胶网

络空洞处的悬挂键会在薄膜中造成隙态，悬挂键的

多少与溶胶中 G!的浓度有关系，当掺适量 !时（如
’()*+,的 G!）可以使悬挂键减少到较低值，费米能
级附近处的隙态密度较小，约为 - . /’/0 1*2 3·452 /，

薄膜的 # 值为 /(0%;，获得了电学性质优异的超低
介电常数 "#$%：!薄膜 &
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