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提出了混沌同步有限时间实现问题 *应用全程滑模控制技术，选择指数型终端滑模趋近律来设计滑模控制器，
以实现一类混沌系统的状态同步 *该设计方案针对混沌系统的参数不确定性和外界扰动，引入模糊基函数网络，在
线估计不确定性和外部扰动的界值 *同时该方案消除了滑模控制的到达阶段，状态始终保持在滑模面上，并能在有
限时间内趋近于原点 *最后以 +,--./0系统为例研究验证同步策略的可行性和有效性 *
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! 1 引 言

自 234567和 8766599提出混沌驱动同步模型并在
电子线路实验中得到实现之后［!］，混沌同步的研究

受到了广泛关注 *由于混沌系统在信息处理特别是
安全通信方面展示出良好的应用前景，使得混沌同

步化成为一个非常活跃的研究方向［"—&］*从当前的
文献看，混沌同步的方法主要有自适应同步法［)—(］、

观测器同步法［!$，!!］、!:控制同步法
［!"］，但以上研究

中大都没有考虑系统的参数不确定性，或假设不确

定性满足所谓的匹配条件［%］，因此得到的结果很难

应用于实际 *
滑模变结构控制因其对系统参数不确定性和外

部扰动具有良好的不敏感性，因此得到了广泛应用 *
文献［!#—!&］将滑模变结构控制应用于混沌同步 *
但该性能只有在系统状态到达滑模面上才得到保

证，在系统的趋近运动阶段却难以保证，因此文献

［!)，!%］通过设计终端滑模面来消除滑模控制的趋
近运动阶段，系统直接进入滑模面，以确保系统的全

局鲁棒性和稳定性 *但文献［!)，!%］没有考虑由于不
连续的控制向量使系统出现的抖振现象 *抖振是由
系统中存在高频切换控制所引起的，同样能破坏系

统的性能，甚至于使系统产生振荡或失稳［!;］*
本文基于全程滑模控制技术，引入指数型快速

终端滑模趋近律，通过设计一种新的滑模控制器，从

而实现一类非匹配不确定混沌系统在有限时间内同

步，且同步时间可以预先设定 *该控制策略使得系统
的初始状态处于滑模面上，消除了滑模控制的到达

阶段，从而确保了闭环系统的全局鲁棒性和稳定性 *
针对混沌系统的参数不确定性和外界扰动，引入模

糊基函数网络，在线估计不确定性和外部扰动的界

值，以消除系统出现的抖振现象 *本文以 +,--./0 混
沌系统为例，给出了同步仿真，结果验证了所提出方

法的有效性 *

" 1 混沌系统同步问题

考虑两个 " 维混沌系统如下描述：
驱动系统

#·$ < #$=!，!! $ ! " > !，

#·" < %（#，&），# " ’"；
（!）

响应系统

(·$ < ($=!，( " ’"，!! $ ! " > !，

(·" < %（(，&）=!%（(）= )（ &）= *（ &）*
（"）

式中 *（ &）"’ 为控制输入；%（·）为 &，# 或 ( 的非线
性函数；!%（·）为不确定项，代表系统参数摄动或未
建模动态；)（ &）代表外部扰动 *令 +（ &）<［ +!，+"，

⋯，+"］? < (（ &）> #（ &），由（"）式减去（!）式可以得到
同步误差系统

+·$ < +$=!，( " ’"，!! $ ! " > !，

+·" < ,（ +，&）=!%（(）= )（ &）= *（ &），
（#）

其中 ,（+，&）< %（(，&）> %（#，&）*因此本文研究的问
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题可以表述为驱动系统和响应系统在不同的初始条

件下开始运行，设计一个合适的控制律使得在有限时

间内驱动系统与响应系统同步，即存在时间 !，使得
!"#
"!!
"#（ "）$ $（ "）" % !"#

"!!
" %（ "）"! &，（’）

其中"·"表示向量的 ()*!"+,-.范数 /

0 1 全程滑模控制器的设计

!"#" 滑模面的设计

首先设计全程滑模面函数为

&（ "）% ’%（ "）$ ’(（ "）， （2）
其中 ’ %［ )3，)4，⋯，)*］为 * 维行向量，且各元素均
为正常数，(（ "）%［+（ "），+·（ "），⋯，+* $ 3（ "）］5，且满
足以下假设条件：

假设 #［36］ +（ "）：, 7!,，+（ "）#’*［&，8）且
+·（ "），⋯，+* $ 3（ "）#-8 / 对于某个常数 !. 9 &，+（ "）
为时间段［&，!.］上的有界函数，并且满足条件 +（&）

% %3（&），+·（&）% %·3（&），⋯，+* $ 3（&）% %（* $ 3）
3 （&）/这

里 ’*［&，8）表示定义在区间［&，8）上的所有 * 阶
可微连续函数 /本文选取函数 +（ "）为

+（ "）% $
*

/ % &
$

*

0 % &

1/0

!/$ 07 *73
.

%（ 0）
3（&( )） "/7 *73 7$

*

2 % &

3
2！%
（ 2）
3（&）"2，&% " % !.，

&，" 9 !.

{
，

（:）

其中参数 1/0可根据假设 3中的条件求得，从而确定
相应的全程滑模面 /下一阶段就是设计一个滑模控
制器，以保证滑动模态阶段的存在性 /

!"$" 全程滑模控制器的设计

在滑模控制中，控制过程分为两步实现：一是控

制系统状态收敛到滑模面 & % &上，从而保证滑动模
态阶段的存在 /第二步就是让系统状态沿着滑模面
收敛到期望状态或误差零点 /从假设 3和滑模面的
定义不难看出，在 " % &时，&（&）% &，即系统（0）的状
态一开始便在滑模面上 /因此设计的全程滑模控制
器将使得系统（0）的状态继续保持或者再次到达并
保持在滑模面上，直到在有限时间后状态趋近于

原点 /
假设 $ 不确定性!. 和外部干扰 3（ "）满足不

等式

"!.（#）"% 4（#），"3（ "）"% 5（ "）/ （;）
根据滑模到达条件 &5 &·< &，本文选用指数型终

端滑模趋近律的方法来设计滑模控制器，即

&·% $ !
2（,

2" &" $ 3）7 "2（3 $ ,$ 2" &"）6= + ,2" &( )"
> &
" &"
， （?）

其中!9 &，"9 &是常数，+ 和 6 均为奇数，且 6 < +
< 46，2 9 &/由（0）和（2）式可求得

&·（ "）%$
*$3

2 % 3
)2（ %（ 2）

3（ "）$ +（ 2）（ "））7 )*［7（ %，"）

7!.（#）7 3（ "）7 8（ "）$ +（*）（ "）］/ （6）
结合（?）和（6）式给出全程滑模控制器

8（ "） [% $ ) $3
* $

*$3

2 % 3
)2（ %（ 2）

3（ "）$ +（ 2）（ "））7 7（ %，"）

$ +（*）（ " ]） ($ 4（#）7 5（ "）7 !2（,
2" &" $ 3）

7 "2（3 $ ,$ 2" &"）6= + ,2" & )" )5*&
" )5*&"

/ （3&）

定理 # 对于同步误差系统（0），在满足假设 3
和 4的条件下，取全程滑模面函数（2），并采用（3&）
式构成的滑模变结构控制策略，系统（0）的状态将始
终保持在滑模面上，即 &（ "）% &，& "’&，并可以确
保系统状态能够在任意有限时间 !. 内趋近于原点 /
注 # 对于得到的控制器（3&）式，由于不连续

函数向量 )5*& =" )5*&"的原因，因此系统将会出现抖

动现象 /这种不期望的高频抖动可能会激发系统的
未建模动态，影响控制性能，严重时还会导致系统不

稳定 /
注 $ 在实际应用中，系统参数的变化难以测

量，外部扰动也难以事先完全得到 /因此在控制器
（3&）中，不确定性!.（#）和外部干扰 3（ "）的界值实
际上很难精确得到 /如果设不确定性项界限 9. %

4（#）7 5（ "），当系统不存在不确定性时，非常小的
9. 值就足以使轨迹保持在滑动平面上，由（3&）式可

知这时抖振非常小 /当存在不确定性时，必然产生偏
差，需要连续调整 9. 以控制系统轨迹保持在滑动平
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面上 !因此当系统状态轨迹在滑模面上时，确定不确
定性的界限对减小抖振至关重要 !通常会选择较大
的值，是为了确保系统可实现性，但这种控制律十分

保守，其结果就引起了大的抖振现象 !

!"!" 模糊滑模控制器的设计

为解决以上问题，本文引入模糊基函数网络，滑

模函数 ! 为网络的输入，在线估计不确定性和外部
扰动的界值 "#，以减弱抖振问题 !设 "!# 是 "# 的最

优值，并且 "!# 满足滑动模态的存在条件，即 "!# "
#!#（ $）" %（ &）#，但是由于参数不确定性和外部
扰动的存在，所以并不能直接获得 "!# 的值 !下面设
计一个模糊基函数网络来估计最优参数 "!# 的值，
进而得到优化的控制量 ’（ &）!
假设 ! 存在 ("# 满足滑动模态的存在条件，并

且满足 ("# # "!# $!，其中!"% ! ("# 可以用下列模糊

基函数网络表示：

("# $ !&"， （’’）
其中，"是待优化的参数向量，! 是已知的模糊基
函数向量，具体表达式见文献［(%］!设"!是参数向
量的最优值，那么误差向量可以写为

$" $"! #"! （’(）
给出以下自适应律：

$"
·

$ # )" $ ### *&
+!#!， （’)）

其中#为学习率 !基于上述给定的自适应律，设计
新的全程滑模自适应控制律

’（ &） [$ # * #’
+ %

+#’

, $ ’
*,（ -（ ,）

’（ &）# .（ ,）（ &））" /（ -，&）

# .（+）（ & ]） (# !&" " $,（*
,# !# # ’）

" %,（’ # *# ,# !#）0+ . *,# ! )# *&
+!

# *&
+!#

! （’,）

定理 # 对于同步误差系统（)），在满足假设 ’
和 )的条件下，取全程滑模面函数（-），并采用（’,）
式构成的滑模变结构控制策略，系统（)）的状态将保
持或者再次到达并保持在滑模面上，并可以确保系

统状态能够在任意的有限时间 1# 内趋近于原点 !
证明 选择 ./012345方程

2 $ ’
( !& ! " ’

#
$"&$( )" ， （’-）

（’-）式两端对时间求导得

)2 $ !& !·" ’
#
$"&$"
·

! （’6）

把（7）式代入（’6）式，并考虑（’,）式，可得

)2 & !（ & {）%
+#’

, $ ’
*,（ -（ ,）

’（ &）# .（ ,）（ &））

" *+［/（ -，&）# .（+）（ & }）］ " !（ &）*+’（ &）

" # *&
+!#"!# ｝"

’
#
$"&$"
·

($ # !&" # "!# " $,（*
,# !# # ’）

" %,（’ # *# ,# !#）0+ . *,# ! )# # *&
+!# " ’

#
$"&$"
·

$# *&
+!#!&$" " ’

#
$"&$"
· (# $

,（*
,# !# # ’）

" %,（’ # *# ,# !#）0+ . *,# ! )# # *&
+!# ! （’8）

由（’)）式，（’8）式可以简化为

)2 &# $
,（*

,# !# # ’）" %,（’ # *# ,# !#）0+ . *,# !( )#
9 # *&

+!#& % ! （’:）
由（’)）式，可知存在 &’，使得在 & ; &’ 有!&（" #

"!）$ #!&$"$ ("# # "!# $!"%，即
’
#
$"&$"
·

$ # ’
#
$"&
##*&+!#! $!#*&+!#" %!（’7）

由（’6）式可得在 & ; &’ 时有 !& !·& )2，因此可得

!& !·&# $
,（*

,# !# # ’）" %,（’ # *# ,# !#）0+ . *,# !( )#
9 # *&

+!# ! （(%）
不失一般性，设 *+ $ ’，（(%）式可推出

# !·#"$,（*
,# !# # ’）

" %,（’ # *# ,# !#）0+ . *,# !#， （(’）

因此可求出 !（ &）’%的时间至少为

&( $ .
$（. # 0）<3

$（’ # *# ,#!（ &’）#）（.# 0）+ . "%
%

!

（((）
因此 !（ &）在经过 &’ " &( 时间后到达并始终保

持在滑模面上 !其中 &’ 的大小由模糊基函数网络的
参数决定，&( 的大小由指数型终端滑模趋近律的参
数决定 !
注 ! 通过自适应学习律（’)），可以得到 "# 的

自调整表达式 !模糊基函数网络可以根据系统的变
化自动整定 "# 的值，当控制系统出现大的参数变动

或受到外部干扰时，系统的状态变量将偏离滑动模

态平面，即 !(%，这时（)）式中的 -（ &）将发生变化，
那么设计的自适应律，可以自动地计算出一个新的
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!" !因此，在上述的模糊滑模控制系统中，控制器的
参数 !" 能够根据系统的变化自适应调整，保持一个

适当的值，大大减小了系统的抖振 !
注 ! 这里即使令 #（"）# "，在时间段（"，$$ %

$&）上，#（ $）不一定保持在滑模面 !因此采用全程滑
模自适应控制（$’）时，不必满足假设 &的条件 !滑模
面趋近时间为 $$ % $& !由于 #（ $）!"，" $# $$ % $&，
根据滑模面函数 #（ $）的定义，可得

#（ $）# %（ &（ $）( ’（ $））! "， （&)）
由此推出

&（ $）! ’（ $），" $ # $$ % $&， （&’）
因此设计 ’（ $）函数在 $# (" * $$ % $& 时，’（ $）!
&（ $）# "，" $# (" 所以在 (" 时间内系统（)）的状态
将趋近于原点 !
综上所述，在假设 $和假设 &满足的条件下，应

用全程滑模控制器（$"）来实现混沌同步，同步误差
系统状态自始自终保持在滑模面上，消除了常规滑

模控制的到达阶段；通过设计了 ’（ $）函数，使得状
态在有限时间 ( 内趋近于原点 !在假设 $和假设 )
满足的条件下，选择带有自适应律的全程滑模控制

（$’）实现同步，滑模面的到达时间为 $$ % $&；其后同
样通过设计了 ’（ $）函数，也使同步误差状态在有限
时间 (" 内趋近于原点 !

’ + 仿真研究

考虑如下 ,-../01系统：
驱动系统：

)·$（ $）# )&（ $），

)·&（ $）# ( *$（ $）)$（ $）( *&（ $）)&（ $）

( ))
$（ $）% +234（!$）； （&5）

响应系统：

,·$（$）# ,&（$），

,·&（$）# ( *$（$）,$（$）( *&（$）,&（$）( ,)$（$）

% +234（!$）%!"（,）% -（$）% .（$）!（&6）
取 *$（ $）# ( $，*&（ $）# "+&5，+ # "+)，! # $!其

中响应系统中!"（ ,）# ( "+$,$（ $）( "+"5,&（ $），

-（ $）# "+’234（$+$ $）( "+)234（ $）!已知系统初始状
态 )$（"）# $，)&（"）# $，,$（"）# &，,&（"）# &!此时在
已知初始条件下主从系统都在混沌域中 !未采用同
步策略时主从混沌系统的状态如图 $所示 !图 &和
图 )分别为选取上述参数时驱动系统（&5）和响应系

统（&6）的吸引子 !构造驱动系统（&5）和响应系统
（&6）的吸引子方法是选择一个合适的时间步长，去
求解状态方程（&5）和方程（&6）!选取初始点为（ )$，

)&）#（$，$）和（ ,$，,&）#（&，&），计算状态方程（&5）
和方程（&6）最初的 &"""次运算被抛弃，以保证系统
的轨道已收敛到吸引子上，然后再让状态方程（&5）
和方程（&6）运算 $"万次，即可构造出主系统（&5）和
从系统（&6）的吸引子［$5］!

图 $ 未采用同步策略时主从混沌系统的状态 （7）状态 )$（ $）

和 ,$（ $）；（8）状态 )&（ $）和 ,&（ $）

图 & 驱动系统的吸引子
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图 ! 响应系统的吸引子

令 !"（ "）# #"（ "）$ $"（ "），!%（ "）# #%（ "）$
$%（ "），由已知初始状态可求得初始跟踪误差 !"（&）

# "，!·"（&）# !%（&）# " 此时假设 !’ "（&）# !’ %（&）#
$ &() *选择形如（)）式的全程滑模面 *令滑模面系数
% #［ &" &%］#［+ "］，则滑模面函数为 ’（ "）# !·"
（ "）, +!"（ "）$ (·（ "）$ +(（ "）*其中函数 (（ "）可写为
如下形式：

(（ "）#

!"（&）, !·"（&）" , "
% !’ "（&）"% $

)&&

*!
+
!"（&）,

)&"

*%
+
!·"（&）,

)&%

*+
!’ "（&[ ]） "!

,
)"&

*+
+
!"（&）,

)""

*!
+
!·"（&）,

)"%

*%
+
!’ "（&[ ]） "+ $

)%&

*)
+
!"（&）,

)%"

*+
+
!·"（&）,

)%%

*!
+
!’ "（&[ ]） ")， &! " ! *+

&， " - *+













*
（%.）

根据假设 "，函数 (（ "）是一个在 " # *+ 时刻二

阶可微的连续函数，由此可以得到下面的三组简单

的三元一次方程组：

" , )&& , )"& , )%& # &，

!)&& , +)"& , ))%& # &，

/)&& , "%)"& , %&)%& # &；

" , )&" , )"" , )%" # &，

" , !)&" , +)"" , ))%" # &，

/)&" , "%)"" , %&)%" # &；

& *) , )&% , )"% , )%% # &，

" , !)&% , +)"% , ))%% # &，

" , /)&% , "%)"% , %&)%% # & *

从上面的方程组中可以很容易解出参数 ),-（ , # &，

"，%，- # &，"，%）的值，即
)&& # $ "&，

)"& # ")，

)%& # $ /；

)&" # $ /，

)"" # 0，

)%" # $ !；

)&% # $ !1%，

)"% # !1%，

)%% # $ "1% * （%0）
重写（%.）式，可得

(（ "）#

!"（&）, !·"（&）" , "
% !’ "（&）"% $

"&
*!

+
!"（&）,

/
*%

+
!·"（&）,

!
%*+

!’ "（&[ ]） "!

,
")
*+

+
!"（&）,

0
*!

+
!·"（&）,

!
%*%

+
!’ "（&[ ]） "+ $

/
*)

+
!"（&）,

!
*+

+
!·"（&）,

"
%*!

+
!’ "（&[ ]） ")， &! " ! *+

&， " - *+













*
（%2）

设 *+ # ")3，根据（"+）式确定全程滑模控制器 .（ "）# $［+（ !·"（ "）$ (·（ "））,（ !"（ "）$ &*%)!%（ "）
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! !"
#（ "）$ #"

#（ "）! $%（ "））

($ !&! $ "%（’
%! &! ! #）

$ #%（# ! ’! %! &!）’( $ ’%! & )! &
! & ]! ) （"*）

图 + 状态 ##（ "）和 !#（ "）的同步曲线

图 , 状态 ##（ "）和 !#（ "）的误差曲线

图 - 状态 #.（ "）和 !.（ "）的同步曲线

图 / 状态 #.（ "）和 !.（ "）的误差曲线

图 0 响应系统的控制量输入 (

图 1 滑动模态 & 曲线

系统采样时间 " 2 *) *#3)选择 $ 2 ,，’ 2 "，"2
/，#2 .，% 2 *) *# )学习速率参数$2 *) - )模糊基函
数网络的输入变量 & 的量化因子为 %# 2 "*，输出变
量 )* 的比例因子 %. 2 # )对 & 定义七个模糊子集（负
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大 !"，负中 !#，负小 !$，零 %&，正小 ’$，正中 ’#，
正大 ’"），其相应的高斯型隶属函数的中心值分别
为（ ( )，( *，( +，,，+，*，)），宽度为 , -. -仿真结果如
图 /—0所示 -从图 /—1可以看出，驱动系统的状态
!+（ "）和 !*（ "）从 #$ 2 +34时刻开始起，分别与响应
系统的状态 %+（ "）和 %*（ "）同步 -从图 .可以看出，
由于在线估计不确定性和外部扰动的界值，减弱了

系统的抖动现象 -从图 0可以看出，系统一开始就处
于滑动模态上，并在后续运动过程中继续保持或者

再次到达并保持在滑模面上，最终收敛于原点 -

3 5 结 论
本文把混沌系统同步问题与控制系统中的跟踪

问题联系，应用全程滑模控制技术，并选择指数型终

端滑模趋近律来设计滑模控制器，以实现混沌系统

的状态同步 -针对系统中存在参数不确定性和外部
扰动的界已知和未知两种不同情况，分别设计了全程

滑模控制器 -该控制机制保证了混沌系统状态在有限
时间内同步，且同步时间可以预先设定 -以 67889:;系
统为例研究验证同步策略的可行性和有效性 -
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