
用金属小球进行长波量子阱红外探测器的光耦合!

熊大元! 李志锋 陈效双 李 宁 甄红楼 陆 卫
（中国科学院上海技术物理研究所红外物理国家重点实验室，上海 "###$%）

（"##&年 %月 "$日收到；"##&年 ’月 (%日收到修改稿）

针对实验中 )*+!,峰值响应波长的 -型长波量子阱红外探测器设计运用二维金属小球（铜）阵列作光耦合结
构 .金属小球阵列均匀填充在绝缘的胶黏剂中，基于惠更斯原理研究二维金属小球阵列体系的光耦合和光吸收，结
果表明对 )*+!,响应波长的长波量子阱红外探测器，采用周期为 %!,，半径为 #*)!,左右的金属小球阵列可以获
得最佳的光耦合 .优化设计后的量子效率（//0）远高于 ’+1磨角耦合的量子效率（%$0），为实验运用金属小球阵列
进行长波量子阱红外探测器的光耦合提供了基本的理论依据和详细的优化设计方案 .
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( * 引 言

近 "#年来量子阱红外探测器的发展很快 .与
B:C;DE探测器相比，量子阱红外探测器具有下列优
势：材料的均匀性好，器件制作工艺成熟，抗辐照能

力较强，成本低 .在焦平面列阵探测器与长波甚长波
红外探测器以及多色探测器技术中这些优点表现得

尤为明显［(］.对于通用的 - 型 F5G>HG7F5G> 量子阱
红外探测器，由于!电子有效质量各向同性，对于
正入射辐射不吸收，要求有沿着量子阱生长方向的

电场分量［(—%］，运用一定的光学衍射结构可以把正

入射红外辐照转变成高阶次的横向电磁波模

式［’—/］.为了提高量子阱红外探测器的光耦合效率
及探测性能，人们做了许多研究工作，对不同结构的

量子阱红外探测器以及相关器件材料物理特性的实

验研究和理论研究一直没有停止过［&—(%］. ())" 年
I5JJ<等人详细研究了采用一维金属光栅进行 F5G>H
G7F5G>量子阱红外探测器光耦合，探讨了器件的量
子耦合效率对光栅周期之间的依赖关系，研究结果

表明对 $*)!,的峰值探测波长的量子阱探测器，正
面正入射时采用 +!,周期的光栅可获得最佳的耦
合效率和最大的器件探测率［&］.K5-:等人针对束缚
态到微带跃迁的 F5G>基量子阱红外探测器设计了

周期为 %*"!,，边长为 "!,的二维方形金属光栅耦
合器，根据数值模拟的结果，该耦合结构可以获得

#*+"的量子吸收效率［ $］. ())$ 年 LM 等人又对峰值
响应波长在 $!, 附近的束缚态到连续态跃迁的
F5G>HG7F5G>量子阱红外探测器设计了不同周期的
二维金属衍射光栅，数值研究表明当光栅周期跟入

射波长相比拟时可以获得高达 ++## A,N (的光吸收

系数［)］.后来，LM 等人还从理论上证明了背入射时
非常靠近上电极层的区域（ O (!,）存在显著的近场
效应，由此获得的 ! 方向的电场分量可对此区域的
量子阱层的光耦合及光吸收产生重要影响［(#］，该方

案比较光波导结构及衍射光栅结构极大地降低了工

艺成本 .最近，熊大元等人采用平面波展开的散射矩
阵方法研究了 -型甚长波（ P (’!,）量子阱红外探
测器的二维光栅耦合，同时从实验方面研究了其红

外透射光谱 .结果表明器件的光栅耦合是传输场和
倏逝场共同作用的结果［((］.
本文提出利用金属小球（铜）阵列进行长波量子

阱红外探测器的光耦合 .金属小球阵列均匀填充在
绝缘的胶粘剂中，在理论上基于惠更斯原理给出利

用金属小球阵列进行长波量子阱红外探测器光耦合

的物理模型及相应的数值模拟结果，在此基础上计

算了长波量子阱红外探测器的光吸收，并与传统的

’+1磨角耦合进行了对比分析，研究结果为实验运用
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金属小球阵列进行长波量子阱红外探测器的光耦合

提供基本的理论依据和设计方案 !

" # 二维金属小球阵列的光耦合理论

金属小球阵列的光耦合结构如图 $所示 !金属
小球阵列均匀填充在绝缘的胶粘剂中 !利用金属小
球阵列进行长波量子阱红外探测器的光耦合示意图

如图 " 所示 !量子阱红外探测器光敏元的大小为

图 $ 金属小球阵列光耦合结构示意图

%&!’ ( %&!’!金属小球阵列在上电极层之上，其半
径为 !&，在 "# 平面上按照正方格子排列，周期为 $ !

图 " 利用二维金属小球阵列进行长波量子阱红外探测器光耦合的结构示意图

对于正入射的光波，其电场 ! 满足波动方程
"
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式中!是器件材料的介电常数，"是材料的磁导率 !
对于通常的非偏振正入射辐射而言，光波振幅

的矢量性质已经不再重要；问题简化为求解标量振

幅的波函数#（ "），它满足方程

"
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对于弹性散射，考虑一种频率（$）的光的波动方程"

"
# * +$" ’"

# ) &， （,）
这里# )#-.$&，此类方程的一个重要的解为

#& ) -/."$’!(

!(
， （+）

这与从一点光源 ( 辐射的球面波相一致 !
根据惠更斯原理，波前的每一个点产生一个次

波，次波的包络又成为子波的波前［$+］!因此基尔霍
夫公式可以描述为任意波源#& 在场点 ) 处波区域

#由对包含 ) 的闭合曲面 * 求积分而得，即

# ) $
+$!*

-/."$’!
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（%）
由反射系数 +（,，-）决定的金属小球阵列的光

波函数为

#（"，#，.）) $
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其方向垂直于 / 方向 !上两式中 !" )（ " / ,）" *（ #
/ -）" * ."，! 是观察平面 "# 到金属小球阵列平面
,- 的距离（在我们的长波量子阱器件结构中，它对
应电极层的厚度），* 是 ,- 平面加上在无限远处的
闭合曲面，!( 是源( 到点（,，-）的距离，%和%( 是 /
轴和 !，!( 之间的夹角 !
光场强度分布为

0（"，#，.）) #（"，#，.） " ! （5）
知道了金属小球阵列总的光场分布后，便可以

计算出反射场不同方向衍射分波的振幅

#（"，#，/）) -."$’/ *#
+
!+ -."$
（ ’·&/ +/·/）， （6）

这里 -."$’/是沿 / 方向初始正入射光，

!+ )""#（"，#，/）-/."$+·&0"0#， （7）

!+ 是反射方衍射波的振幅，这个振幅沿 / / 方向，在

"# 平面上波矢为 # )（ +"，+#）!因为仅考虑弹性散
射，所以有

+"
" * +"

# * +"
/ ) ’"， （$&）
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则金属小球阵列反射方 ! 方向的电场分量为
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’( 长波量子阱红外探测器的光吸收

计算中采用的实际长波 )型 *+,-.,/*+,-量子
阱红外探测器结构具体参数为半绝缘的（&00）*+,-
衬底，*+,-下电极层（&(0!1，掺 23浓度 &0&4 516 ’），

70个周期的多量子阱层，*+,-上电极层（"!1，掺 23
浓度 &0&4 516 ’）；其中的单个量子阱由 7 )1*+,-势
阱和 70)1,/0("7*+0(87,-势垒组成 %
这里能被入射光激发的有效载流子是! 电

子［&7］，在 *+,- 和 ,/,- 材料中其有效质量分别为
(#0 ! 0(098(0 及 (#& ! 0(&7(0，其中 (0 为自由电

子质量；在虚晶近似下，,/0("7*+0(87,-有效质量则为

&
(# ! &

(#0
# & 6 &

(#&
% （&"）

实际的器件材料生长过程中由于铝原子的扩散

使方势阱形状发生改变 %在异质结界面的 ,/原子扩
散长度由下列的扩散方程［&9，&8］给出：

&（ !）!
&&

" " 6 :;; ! # ) ."
"( )* # :<; ! 6 ) ."

"( )[ ]* ，
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其中 && 是初时 ,/掺杂摩尔数，) 是量子阱的宽度，

:<;是误差函数 %原点 ! ! 0设在量子阱的中心 %
由于哈密顿量在 &’ 平面内平移对称，波函数及

对应的能量满足

"+（!）!#+（ !）,（ "）:3=·$，
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这里 !，$分别是波矢和 &’ 平面内的坐标，.（ !）是
器件体系的势能分布 %
由上面的薛定谔方程可精确定出阱的子带能

级，计算结果如图 ’ 中所示，量子阱的势垒宽度为
70 )1，势阱为 7 )1，掺杂浓度为 8(0 ? &0&8 516 ’，在

40 @工作温度下，相对于 *+,-导带边，量子阱内局
域的子能级为 /0 ! 87(8 1:A，费米能级 / ; !
48(0 1:A%

图 ’ 40 @器件工作温度下一个周期的势垒势阱的势能（实线）

及相应的载流子浓度分布（点线），同时标出了此时的基态能级

/0 及费米能级 / ;

由于!电子的有效质量的各向同性，对于 ":3&0

的垂直于量子阱平面的正入射光，入射光和量子阱

中的!电子的相互作用为
1%
(# "·

#

% （&7）

这里 1 为电子电荷，%为普朗克常数 %在基态"0 和

激发态"2 之间，

〈#2（!） 1%
(# "·

#

#0（#）〉

! 1%"!’!，%〈#2
"
"!#0〉， （&9）

这里 !，# 为波矢，"! 即为电磁场矢量势在 ! 方向

上的分量 %从上式还可见，对垂直于样品表面的入射
光辐射，因为光的传播方向平行于样品的生长方向，

"! 为零，因此该辐射与量子阱中的电子没有耦合 %
量子阱红外探测器的光吸收系数表达为［"，&7］

( !$
2#

$%" 1"

(# 3+&
"!

(#〈##
"
"!#2〉

"

?’（/# 6 /2 6%&）［ 4（/2）6 4（/#）］，（&8）

这里 2，# 为量子阱子能级的指标，3 为光速，+ 为
*+,-材料的折射率，4 是电子的费米分布函数 %
进一步可得长波量子阱器件的量子效率

) !*:;;（& 6 :6(5）% （&4）

上式中其中*:;;为红外辐射的有效耦合效率，5
为总的掺杂量子阱的长度 %金属小球阵列的设计要
求就是针对 &’ 平面的量子阱红外探测器的光谱响
应优化电磁场矢量势在 ! 方向上的分量 "! 及器件

体系的量子效率)%
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!" 结果及讨论

显然，!（"，#）由上衬底层的二维金属小球阵
列所决定 #在此先针对 $!%的阵列周期，&"’!%的
铜球半径的二维金属小球阵列构成的光耦合体系展

开模拟 #应用方程（(）来计算入射波长为 &) $ * +!%
时离开小球阵列表面 % * ’",!%的平面上光场强
度的分布 #这里 "，# - .,!%，对应量子阱器件中的
一个光敏元）#计算结果如图 !所示 #

图 ! +!%入射波长下衍射光场在离开金属小球阵列表面 % *

’",!%时的分布

可以看到金属小球阵列的反射光场分布跟二维

衍射光栅反射光场的分布相似，都在 &’ 平面上观察
到由入射波长决定的周期性 #在考虑一维金属小球
阵列的衍射结构时，光场的振荡因子变为

/01."$( * /01."$& /."$" # （&2）
对固定的 " 值，该光场沿 & 方向具有周期为 &)

$ 的周期性 #图 ,还表明光场强度还沿着传输方向 )
方向衰减 #这一现象跟采用二维衍射光栅相似［2，&’］，
表明采用二维金属小球阵列进行光耦合，在非常靠

近小球阵列表面的量子阱区域，依然存在显著的近

场效应 #此外，在 &，’ 3 .,!%时存在强烈的边缘光
场，这正是相邻光敏元间串扰的的主要原因 #
图 4给出大小不同的金属小球阵列获得的反射

方 ) 方向的电场分量 *) 随波长（归一化值）的变化

关系 #可见，在金属小球阵列光耦合模式下，对一给
定波长的正入射红外辐照的耦合系数强烈的依赖于

阵列的周期 #这是由于阵列周期的变化将会引起反
射波的幅度和衍射角的显著改变 #跟二维衍射光栅

图 , 同一入射波矢（&) $ * +!%）下离开金属小球阵列不同距离

的平面上沿 &轴方向的光场强度分布

图 4 金属小球阵列反射方的电场分量 *) 随波长（归一化值）的

变化关系

相似，当周期调整到跟入射波在器件材料中的波长

相当时对于该波长可以获得最大的 ) 方向的电场分
量 *) #同样的，周期固定时波长的改变也会导致反
射波的幅度和衍射角的显著改变 #当入射波长超出
+ 5 , 时 *) 迅速下降，导致器件的吸收系数迅速下

降，如图 (中!)+!$".的情形 #这是因为此时自由
空间的入射波长远远大于阵列周期 +，金属小球阵
列工作在非衍射模式的区间 #所以在设计运用金属
小球阵列时应当使 + 5 , 大于器件的峰值探测
波长 #

*) 决定以后由方程（&(）可以计算求得器件体
系的光吸收系数，图 (给出 +’ 6器件工作温度下分
别采用金属小球阵列（周期为 $!%，半径为 &"’!%，
在 &’ 平面按正方格子分布）及 !,7磨角耦合的量子
阱器件的光吸收系数 #从图 (可见采用 !,7磨角耦合
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图 ! "# $温度下分别采用金属小球阵列耦合及 %&’磨角耦合得

到的量子阱器件的光吸收系数

图 " "# $温度下分别采用金属小球阵列耦合及 %&’磨角耦合得

到的量子阱探测器的量子效率

时探测器的光吸收系数约为 (###)*+ ,，而采用小球

阵列进行光耦合探测器的光吸收系数可以达到

&###)*+ ,，可见在小球阵列衍射模式的区间内采用

小球阵列的耦合效果远优于传统的 %&’磨角耦合方
式 -进一步的可由方程（,"）求出两种耦合系统的量
子效率 -如图 " 所示，采用 %&’磨角最大可以获得
."/的量子效率，采用上述参数结构的金属小球阵
列可以获得 0&/的量子效率 -
在实际的金属小球阵列参数的选择中，一般固

定周期，选择大小不同的金属小球来寻求最大的耦

合效率 -为了获得最优的二维金属小球阵列的设计
方案，图 1计算出最重要的波段 #2(0(!!3!!#2.(

图 1 不同波段下金属小球的大小周期比的变化对器件量子效

率的影响

之间金属小球的大小周期比（( "# 3!）的变化对器件
体系量子效率的影响 -由图 "的计算结果可见，对于
合适周期的金属小球阵列，小球大小的影响仍不可

忽视 -对 (2"! 的入射波长，当 ( "# 3! 4 #2&( 时可达
最大的耦合效率；对 (2"! 的入射波长，当 ( "# 3! 4
#2%"时可达最大的耦合效率；而对 .2(! 的入射波
长，当 ( "# 3! 4 #2&0时可达最大的耦合效率 00/ -由
此，对于本例 12&!*的长波量子阱红外探测器，采
用周期为 .2#!*，半径为 #21!*左右的金属小球阵
列即可获得最优的量子效率 -

& 2 结 论

提出运用金属小球（铜）二维阵列进行长波量子

阱红外探测器的光耦合 -基于惠更斯原理研究此二
维金属小球阵列对长波量子阱红外探测器的光耦

合，研究结果表明，采用二维金属小球阵列耦合结构

可以获得跟二维衍射光栅相似的光场分布，优化后

的量子效率（00/）远高于 %&’磨角耦合的量子效率
（."/）-对于 12&!*的长波 56783795678量子阱红
外探测器，采用周期为 .2#!*，半径为 #21!*左右
的金属小球阵列即可获得足够高的量子耦合效率，

为实际运用金属小球阵列进行长波量子阱红外探测

器的光耦合提供了详细的设计方案 -
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