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提出了一种新的有效求解端接频变负载的时域有限差分法（*+,+）-该方法将频域导纳经矢量匹配后以有理式
表示，通过逆傅里叶变换将其转换到时域，基于分段线性递归卷积法，推导出该导纳两端的电压和电流关系，将其

代入到传输线 *+,+模型中，得到了求解端接频变负载多导体（.,/）传输线 *+,+的一般公式 -对一典型电路进行了
仿真，和以状态变量法求解任意负载的结果进行了对比，两者基本重合，说明该方法用来求解频变负载是有效的 -
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!国家高技术研究发展计划（(1)）项目（批准号："$$1 22!!2!’)）资助的课题 -
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! B 引 言

随着电子技术的发展，各种电力与通信线路越

来越密集，印刷线路板越做越小，信号时钟频率越来

越高，各种电气电子设备与系统之间及其内部自身

的干扰已成为电磁兼容（?8?@CDE56FA?C7@ @E5G6C7H787CI，
3.J）所面临的一个重要课题 -作为电磁兼容预测的
一个重要工具，传输线理论已经在高压传输线对通

信线路干扰预测以及大规模集成电路电磁兼容性能

预测中得到广泛应用 -
时域有限差分法（ K7A7C? L7KK?D?A@? C75? LE567A，

*+,+）是一种分析多导体传输线（5:8C7@EAL:@CED
CD6AM57MM7EA 87A?M，.,/）暂态反应的常用方法 -由于简
单灵活，广泛应用于分析非均匀和频变传输线 -
*+,+能够分析非线性元件和线性集总参数网络，处
理复杂的传输线网络和外界电磁场激励，可以获得

线上任意点的电压、电流波形［!—)］- *+,+求解传输
线方程时由于端部电压和电流在空间和时间上不同

步，需单独处理，因此对处理复杂网络时较困难 -文
献［)］采用状态变量法推导了端接任意负载的 *+,+
方程，但只对电容和带电阻的电感并联支路进行了

仿真，如果端接负载电路结构复杂，则列写状态方程

困难，求解矩阵复杂，未见到采用该方法分析复杂线

性电路的文献 -文献［&］对非线性负载进行了分析，
但非线性元件的电压和电流关系是已知的 -但在多

数情况下，端口处的电压和电流关系不是已知的，无

法采用该方法进行求解 -基于 NMG7@? 的传输线模
型［’］能够准确仿真传输线的瞬态过程，分析任意端

接的电路，但不能分析有损耗的、参数为频变的传输

线，非均匀传输线的分析也不方便，并且不能确定传

输线上任一点的电压和电流，因此其应用范围有限 -
而在实际传输线负载中大多为频变负载（参数

随频率变化），比如电力系统中的电机和变压器［1］，

电子线路中的 3JO 单元［0］，集成电路中的某些元
件［(］等 -对这类元件需测量其频域阻抗或导纳，采用
矢量匹配法［%］对阻抗或导纳进行拟合，得到以极点

和留数表示的有理函数式，然后以电路来表征这些

元件［!$］-
*+,+在电磁场求解中有广阔的应用，文献［!!，

!"］基于分段线性电流密度卷积法分析了离子体平
板对电磁波的反射系数和透射系数，并指出分段线

性递归卷积比一般卷积法具有更高的精度 -文献
［!)］基于分段线性递归卷积法分析了金属材料的特
性，文献［!&］基于分段线性递归卷积法推导了单端
口和双端口任意线性集总网络的电场和电流关系，

并和 ! 变换的结果进行了对比 -
基于上述文献的思路，把分段线性递归卷积方法

引入到分析端接频变负载的传输线 *+,+模型中，推
导出端口处电压和电流关系，并代入 *+,+方程中求
解端口处瞬态电压和电流 -以该方法进行了仿真并和
状态变量法传输线模型的结果进行了对比 -
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!" 任意负载的端口电压电流关系

对频变参数元件，可测量得到其频域的阻抗#导
纳，由矢量匹配法［$］，可将该阻抗#导纳经拟合后以
有理函数式来表征，可将其 ! 域导纳写成下面形式：

"（ !）% !
#

$ % &

%$

! ’ &$
( !’ ( (

% !
#

$ % &
"$（ !）( ")（ !）， （&）

其中 ( 和 ’ 为实数，%$ 和 &$ 为实数或共轭复数 *则
在时域内其电压和电流的关系为

)*（ +）% "（ +）",*（ +）， （!）
其中"代表卷积运算 *定义两个参数变量
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由分段卷积技术可知，两个变量如果满足

$ %!- #!-’& %#- ##-’&， （.）
则时域电流 )*（ +）可以写成递归迭代形式

)#(&* %（!) ’#)）,#(&
* (#) ,

#
* ($)

#
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因此，对于形如（&）式所示的导纳，则对应的总电流为

)#(&#!* % !
#

$ % &
)#(&#!*，$ ( )#(&#!*，) * （0）

下面分别讨论上式右边两项 *
&）若 %$ 和 &$ 为实数，将 .（ !）% %$（ ! ’ &$）由逆

傅里叶变换到时域为

"*（ +）% %$ 123（ &$!+）/（ +）， （4）

/（ +）代表单位阶跃函数 *将上式代入（,）式，可得到

!-，$ % ’
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（& ’ 123（ &$!+））123（-&$!+），

#-，$ % ’
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5 123（-&$!+）， （$）

则$$ %!-，$ #!- ’ &，$ %#-，$ ##- ’ &，$ % 123（ &$!+）满足（-）
式，所以时域电流可写成递推迭代形式

)#(&*，$ %（!)，$ ’#)，$）,#(&
* (#)，$,

#
* ($$ )

#
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!）若 &$ 和 &$ ( &，%$ 和 %$ ( &为共轭复数对，（4）—
（&)）式仍然成立，但可以简化 *从（,）式和（-）式的定

义可以证明!-，$，!- ’ &，$，#-，$，#- ’ &，$，$$ 和$$ ( &为共

轭复数，因此 )# ( &
*，$ 和 )# ( &

*，$ ( &之和为实数，即
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因此，只需将共轭复数对中的一个复数代入迭代公

式即可 *可减少一半的存储变量及减少运算量 *
,）将 "（ !）% !’ ( ( 代入（!）式 *可得 )*，) %（ !’

( (）,*（ !），由 !$"#"+，将其中心差分
)#(&*，) %（’ #!+ ( ( #!）,# ( &

* (（( #! ’ ’ #!+）,#
*，

（&!）
最后将（&)）—（&!）式代入到（0）式，假定 &$ 和 %$ 含

有0 7 实数和 08 个复数对，则总电流为
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, " 端接频变负载的多导体传输线
（9:;）方程

传输线理论的前提是环绕传输线的场结构是横

电磁波结构或准横电磁波结构，传输线的方程由麦

克斯韦方程的积分或微分推导得到［!］*
假定无外加场源时，9:;方程为

+,
+ * % ’ 3)（ *），

+ )
+ * % ’ ",（ *）* （&-）

如果传输线分布参数与频率无关，可得到以下相应

的时域形式：

",（ *，+）
"* ( 4")（ *，+）

"* ( 5)（ *，+）% )，

")（ *，+）
"* ( 6",（ *，+）

"* ( 7)（ *，+）% )，（&.）

其中，5，4，6 和 7 为传输线分布参数 *这些参数可
由线间磁场和电场关系以及导体及周围介质的特性

计算得到，类似于电磁场分析中介质的影响 *这样可
以把“场”的分析转变到“路”的分析 *类似于电磁场
分析中网格剖分，传输线同样对导线进行分段，以满

足电磁波传播时的“电短”特性，但分段只需在传输

方向上进行，无需三维剖分 *然后同样可采用 <=:=
方法进行分析，并且可直接得到线上任一点的电压

和电流，无需再由场量转变而来；如果需要知道场量

的大小，则可由计算的电流和电压代入到场量计算

公式中得到，如文献［&.］中的电磁场 <=:=和 9:;
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混合仿真方法 !
对（"#）式进行差分并展开得到时域差分展开式
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（"*）式未考虑边界条件的影响，对边界点无效，因此
须对边界进行处理 !假定传输线的负载端某一根导线
上端接有频变负载，其他端子仍按阻性负载考虑，则

源端的电压公式保持不变，考虑负载端电压公式为
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图 " 仿真电路模型

将频变负载两端的电压电流关系式

%& $ "’%
" ( +(& $ "

" $ ,(&
" $ %&# 代入到（"/）和（"0）式

中，可得到负载端此时的展开式
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由此推导出求解频变负载时的 2,3,表达式 !

4 5 数值验证

! "#$ 仿真结果对比

为验证推导的端接频变传输线 2,3,算法的有
效性和精度，分析了一个典型的线性集总电路，如图

" !在文献［1］中已证明频变参数可通过矢量匹配法
进行拟合得到如（%）式所示的有理函数表达式，该有
理式可用图 %所示的电路表征［".］，其中一个实数极
点对应一条 $"，!" 支路，一对共轭复数极点对应一

条 $，!，)，* 支路 !因此有理函数表示的电路和所
选用的电路相比，只是采用更多的两元件和四元件

支路，仿真方法并不会改变 !因此该电路包括上述分
析的三种情况，其分析结果有代表性 !
图 "中传输线来自于文献［%］，其为厚度 # 678（"

678 ( %5#4 9 ".) # 6）的硅基上的三条矩形导线，导线
宽度和厚度分别为 # 678 和 .5# 678，导线间距为
#678，可类比于集成电路中的互连线 !端接频变负载
可看成互连线的等效负载 !可采用 2,3,电磁场分
析方法分析导线间的电磁场干扰，在此采用传输线

方法分析导线间的串扰（线间干扰）!仿真时传输线
采用无损线，参数在文献［%］中给定，! (［.50.#//*
.5#&0//"；.5#&0// "5.//#4］":’6，) (［""/5/1" )
#0501#*；) #0501#* /"50#44］;2’6，导线长度为 " 6，
激励电源为脉冲电源，上升和下降沿为 ". <=，脉宽
". <=，周期为 ".. <=，仿真时长为 ".. <=! 2,3,仿真
结果和文献［"，%］中状态变量法求任意负载的计算
结果进行了对比，状态变量法求任意负载的公式及

矩阵参见附录 >!仿真结果示于图 &和图 4中 !图中
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带圆圈实线为状态变量法结果，虚线为分段线性递

归卷积结果 !
图 "为端接图 #中模块 #电路的分段线性递归

卷积和状态变量法仿真结果，对应实数极点情形；图

$为模块 %仿真结果，对应频变负载的仿真结果 !从
对比图中可看出两种结果基本符合 !

图 % 矢量拟合后的导纳等效电路图

图 " 实数极点（模块 #）对应图

!"# 两种方法优缺点对比

对于电路结构确定的负载，可直接采用状态变

量法，如果电路复杂，状态变量多，则需要借助特有

树来分析，不需要经过导纳转变可直接写出状态方

程 !而分段线性递归卷积法则可能需要经过计算或
变换，把电路转变有理式形式 !同时对于有独立电源
的网络，状态变量法具有明显优势 !
如果负载不是以具体电路形式表示，如 &’(单

元，电机变压器等，其参数是频变的 !须通过测量得
到频变导纳或阻抗，然后通过矢量匹配法拟合，得到

图 $ 全部极点（模块 %）的仿真结果

极点和留数值，直接代入到分段线性递归卷积法中

使用，不必再转换成电路形式，计算非常方便 !而状
态变量法须将极点和留数以电路形式表征，再列写

状态方程，如果复数极点多的话，则状态方程复杂，

分析不方便 !
因此状态变量法更适合于电路结构已知的情

形，而分段线性递归卷积法适合非明确电路表示的

频变负载分析 !

) * 结 论

基于分段线性递归卷积法，推导了频变负载的

电压电流关系，得到了求解频变负载的 +,-,方程
的通用表达式 !对一典型电路进行了仿真，和 +,-,
状态变量法求任意负载的仿真结果进行了对比，两

者基本符合 !说明该求解频变负载的 +,-,算法是
有效的，和状态变量法相比更适用于求解各种可用

有理式表征的频变参数 !针对该方法可推广到频变
分布参数的传输线求解中 !

附录 .

状态变量法求取任意负载的 +,-,公式［%，"］及仿真电路
参数矩阵 !
对于 +,-,分析端接任意负载多导体传输线时，可采用

状态变量法求取 !对中间节点电压和电流不变，对于负载端，
设状态变量为 !"、输出变量为 #"、输入变量分别为多导体传

输线上 $/,01 #，和独立激励源 %"，有如下的状态方程和输出

方程：

2
2&!"（ &）3 ’"!"（ &）1 (/,01# $/,01#（ &）

1 ("%"（ &），

#"（ &）3 )"!"（ &）1 */,01# $/,01#（ &）1 *"%"（ &）
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针对前文中仿真电路，可列写出复杂线性负载的状态方

程，如下：

&3$%
&" , +

4%

$%
3$% ! %

$%
5"#$!%，

&3$)
&" , +

4)

$)
3$) + %
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67) ! %
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则对应的输出端的各矩阵参数如下：

+$ ,［+ 4% / $% * *；* + 4) / $)
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代入到方程（()）可求出负载上的电压波形 -
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