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为互联网中的流量控制协议构建恰当模型，从而阐明具体协议算法与网络宏观性能间的关系，一直是互联网

研究者面临的重大挑战 )本文通过逻辑演绎，建立了互联网传输控制协议下流量的朗之万方程 )在此基础上，细致
分析了主动队列管理算法的有效性，在理论上证明了此类算法存在从畅通态到拥塞态到瘫痪态的相变过程，并给

出了相变临界点与系统参数的显式关系 )本建模与分析方法虽以具体的主动队列管理算法为例，但其方法可以应
用于一般的网络流量控制问题 )
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" > 引 言

互联网的出现与高速发展无疑是上个世纪最重

要的技术成就之一 )但与其技术上的日趋完善相比，
人们对互联网运行机理的认识仍相对粗浅 )如何构
建适当的模型来说明具体技术参数对用户宏观感受

的影响，从而对互联网设计、组建进行有效地指引和

评估，就成为研究者面临的重大挑战 )
互联网设计的核心问题之一是流量控制 )其中，

主动队列管理（3<?4@A B9A9A 2373;A2A7?，CDE）算法
中的参数配置问题，是近 "#年来互联网研究领域一
个备受关注的问题［"—%］)
由于受到网络器件物理性能的限制，互联网需

要对用户的流量，尤其是超出网络传输能力的流量

需求进行必要控制，以达到公平、高效利用网络资源

的目的 ) 目前通用的传输控制协议（ ?F37G24GG4=7
<=7?F=5 HF=?=<=5，I.J）就实现了在有限带宽下公平地
动态分配用户需求的目标 ) I.J协议使用的是简单
丢弃方法，即当网络路由器节点处待传输数据包充

满存储队列时，简单丢弃此后到达的所有数据包，从

而降低此路由器负载，并通过在发送端的丢包检测

隐性通知发送端降低发送速率 )但相伴而生的问题

是，这种通K断突变在网络繁忙时常常引发网络流量
的大范围震荡 )此类震荡带给使用者的感觉就是网
络宏观性能的急剧恶化 )因此，人们一直希望找到一
种相对柔和的算法，能够避免网络宏观性能的恶化 )
工程师们从直觉出发，提出了 CDE算法，即路由器
根据自身队列的长度，主动参与对用户需求的控制，

从而避免通K断突变的出现 )但在随后的测试和仿真
验证中，人们发现 CDE虽然可以在一定程度上改善
网络性能，但其缺乏大范围的稳定性 )当对应于某些
网络参数，调整算法参数使得系统稳定后，如果网络

参数发生变化，系统仍会发生大规模震荡，并导致宏

观参数的急剧恶化 )此即 CDE算法中的参数配置问
题［"—%］)网络设计者们一直希望能够理解这种震荡
产生的原因，并给出震荡发生的条件，进而找到有效

避免震荡的方法 )
另一方面，理论研究者一直在尝试将网络宏观

性能的突变与相变问题相联系 )现有工作已经发现
网络中存在大量的相变现象［*—$］)但针对某一组特
定协议，如何确认相变，进而如何解析地给出相变点

与协议参数的关系，仍处在摸索阶段 )
本文旨在通过演绎方法推导出 CDE算法的网

络流量方程，再在方程分析的基础上，给出网络宏观

性能相变的产生机理及相变点参数的解析形式 )
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在此方面已有的一个重要工作属于 !"#$"% 和
&$#’()［*］+他们首先将此问题阐述为反馈控制问题，
并以路由器上队列的“平均队长”为受控变量，以丢

包概率为控制变量，列出了受控系统的方程，并对可

能导致震荡的原因给出了一个定性解释 +他们的工
作成为此后一系列工作的范例 +但略有不足的是：在
他们的文章里，“平均队长”是个会导致偏差的选择 +
在实际系统中，等待调节的量应该是此轨道下（此次

实现中）的瞬时队长，如果将队长对系综作平均，将

失去控制的实际意义 +因此在实现时，他们将此值取
为对时间的平均 +但这样一来，模型就失去了精度，
因为只有在系统处于稳态时，两种平均才具有相等

的数值，但现在要研究的问题恰恰是系统是否存在

稳态 +与此同时，他们给出的系统方程是通过排队论
方法给出的一个半经验方程 +此方程与排队论的大
多数结果一样，都是关于平均值的 +因此，他们及后
继研究者皆无法给出 ,-.算法的实时精确解释，更
无法得出此算法参数失配的定量条件［*—/］+
在本文中，我们避开对队列的过度关注，转而关

注具体流量 +我们首先给出每个发送端在 012协议
控制下的流量方程，这相当于系统的微观方程 +然后
通过概率近似的方法，直接得到路由器入口处总流

量的朗之万方程 +如此，就避免了平均队长的概念，
而使节点队列成为一个实时变量 +再结合具体算法
定义，得到受控系统的闭环朗之万方程 +对此方程稍
加分析，立刻可以看出当前算法缺乏全局稳定性的

原因，并且可以解析得到其稳定域的参数范围 +
这样一种建模方法不仅适用于互联网主动队列

管理，更对一般网络中节点流量的建模具有普遍价

值 +由于是从每条链路的微观方程出发构建总流量
方程，因此，这种方法相对于把总流量简化为简单马

尔科夫过程的排队论方法具有描述精度和适用范围

上的明显优势 +而且，将系统用随机微分方程3朗之
万方程表述，使模型在具有微观模型精度的同时，还

具有宏观模型的简洁性 +这将为实际系统分析带来
广泛收益 +
本文首先在第 4节中详细讨论了模型建构的具

体过程 +从单链路 012窗口方程，到路由器总流量
方程，再到受具体算法（567算法）控制的路由器队
列方程 +然后在第 /节中，通过对模型的分析，我们
得出了 0128567协议缺乏大范围稳定性的物理解
释，并进一步算出了系统发生相变时的参数条件 +最

后在第 9节中，对文中所用模型的结论和进一步扩
展进行了讨论 +

4 : 模型建立

本文讨论如图 *所示的一个单瓶颈通信结构 +

图 * 基本通信链路模型

在此系统中 !*—!" 是 " 台发送端主机 +它们通
过路由器 # 向连接在路由器 $ 上的 " 台接收端主
机 %*—%" 不间断地发送大量数据（比如 !02 业
务）+假设每台主机到路由器的链路带宽足够高，延
时足够小（这完全符合局域网中的情况）+因此整个
系统的瓶颈就在于路由器 #，$ 之间的主干链路 +设
其带宽为 &，数据包一个往返的延时（ #$%)’8;#"<
;"=(）为 500+在本文中，我们忽略不同链接之间 500
的差异，且忽略由于排队等其他因素造成的 500抖
动 +事实上，加入这些考虑之后并不影响本文提出的
建模方法，仅仅使处理更加繁琐而已 +

!"#" 单链路 $%&窗口方程

在 012协议中，是靠调整每个链接的发送窗口
大小，来调整发送速率的 +简单来说，012协议要求
每台主机在每个 500时间中发送一个窗口的数据
包 +如若此窗口的数据包都在规定时间内被顺利接
收，则在下一个 500 时间，窗口所含的数据包数目
加一 +否则，在下一个 500时间，窗口大小减半 +这
就 是 加 性 增 加 乘 性 减 少（ >’’";"?( ")@#(>A(3
=%B;"<B"@>;"?( ’(@#(>A(，,C.7）策略 +
对于路由器，只需简单将待传输数据包放入队

列等待发送即可 +如果路由器队列已满，则将收到的
数据包简单丢弃 +发送端主机发现数据包丢失，就会
将发送窗口减半，从而完成发送速率调整 +
基于以上策略，如果设第 ’ 台主机（ ’ D *，4，⋯，

"）的窗口大小为 (（ ’）) ，则应满足如下 C;$随机微分
方程：
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!!（ "）# " #
$%%! # &

!（ "）#&
’ !$（ "）# ， （#）

其中，$（ "）# 是 % 个彼此独立，特征参数同为!# (% 的
泊松过程，它们生成自然"域流｛&#｝

) *
# " + ,下标 #-意

味着时间点 # 的左极限 ,由于泊松过程有跳跃且定
义为右连续过程，在跳跃时刻 #，$（ "）# &!$（ "）# ，故而区
分之 ,"域流｛&#｝

) *
# " +中 &# &同理表示域流在 # 时刻

的左极限 ,此方程意味着，从发送主机 ’" 来看，路由

器的丢包行为近似于一个泊松随机过程 ,且丢包对
各台主机无差别，丢包本身也不在各主机之间产生

关联 ,方程（#）的合理性已由 ./012等论证过［3］,与他
们立刻求均值的处理方法不同的是，本文将直接推

导 %45汇聚流量方程 ,

!"!"#$%汇聚流量方程

有了各链路的窗口方程（#），路由器 ( 在一个
$%%时间内收到的总数据包数 !# 应为

!# " "
%

" " #
!（ "）# ， （’）

其中 % 为图 #所示的汇聚链路数 ,注意到微分是线
性算子，有

!!# " %
$%%! # &

#
’"

%

" " #
（!（ "）#& !$

（ "）
# ）, （6）

由 $（ "）# 的增量独立性，有

& "
%

" " #
（!（ "）#& !$

（ "）
# ） &#[ ]&

""
%

" " #
（!（ "）#& &［!$

（ "）
# &#&］）

"!#

% !#& ! #， （7）

821 "
%

" " #
（!（ "）#& !$

（ "）
# ） &#[ ]&

""
%

" " #
821［（!（ "）#& !$

（ "）
# ） &#&］

"!#

%"
%

" " #
（!（ "）#& ）’ ! # , （9）

:;.<控制策略旨在保证公平性的同时使效率
最大，因此在 :;.<控制策略下各链路的窗口大小
一般相差不大，尤其当链路数 % 较大时，彼此非常
接近 ,故有如下近似：

"
%

" " #
（!（ "）#& ）’ # )

（!#&）
’

% ， （=）

其中 )$#且接近 # ,
由（7），（9），（=）三式，及泊松过程的独立增量

性，（6）式中的第二项有如下二阶矩近似：

& #
’"

%

" " #
（!（ "）#& !$

（ "）
# ）

#&!#

’%!# ! # )
!#% )
’% !#& !*#，

（>）

其中 *# 为域流 &{ }# ) *
# " +下的标准布朗运动 ,它的独

立增量性与泊松过程的独立增量性正好对应 ,（>）式
作为扩散过程，一阶、二阶矩分别与上述计算符合 ,
将（>）式代入（6）式得到朗之万方程：

!!# " %
$%% &!#

’%!( )# ! # ) !#% )
’% !# !*# , （?）

此即 %45协议下路由器节点单位 $%%时间内
流入的总流量方程 ,微分仍为 ;@A意义下 ,

!"’"(&)算法控制方程

:B.中具有代表性的一类算法就是随机早期
检测（12C!AD E21FG !E@EH@/AC，$I<）算法［#+］,此算法通
过监测路由器节点队列的长度，主动调整此节点丢

包概率，从而间接控制发送端 %45流量 ,具体来说，
设路由器节点瞬时队列长度为 +#，$I<算法根据队

列的最大存储极限 JKLL 预设了三个值 ,D/C，,D2M，

-D2M，规定每一时刻的瞬时丢包概率 -# 为

-# "

+， +# N ,D/C，

+# & ,D/C

,D2M & ,D/C
-D2M， ,D/C & +# & ,D2M，

#， +# O ,D2M










,

（3）

注意到，（3）式丢包概率是对此 $%%时间内到
达的全部 !# 个数据包而言的，故实际丢包数为

-#!# ,因此，如果近似将丢包过程看成变参数泊松过

程，过程参数!# 应满足

!# # -#·
!#

$%% , （#+）

将（3），（#+）式代入（?）式，就形成了通过队长
+# 对总到达流量!#（单位：包）的闭环控制 ,根据路
由器节点处的流入流出速率，我们还有流量方程

!+#

! # " !#

$%% &( ). ·#｛+# O +｝

) D2M !#

$%% &( ). ，{ }+ ·#｛+# " +｝，（##）

其中 . 为链路带宽，为方便，调整其单位为包(秒 ,
之所以分为两项，是因为队长不能为负 ,当队列长度
为零时，队列只能增长而不会再减小了 ,
联立微分方程（?），（##），并结合辅助方程（3），
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（!"），我们便得到了 #$%&’()协议下路由器节点处
队长与到达流量的朗之万方程 *本质上，这是一个二
维非线性朗之万方程 *如果将某一变量（如队长）看
成受控变量，则此系统就成为闭环控制系统 *它是
+,-.,/和 0.-123模型［!］的一个严格瞬时表达形式 *

4 5 系统性能分析

虽然（6）式含有随机项，但如果系统的非随机部
分存在吸引的稳定状态，则在近似分析中，可以将随

机项视为叠加在稳态上的一个扰动 *在稳定点简单
且扰动不大时，此叠加并不会影响系统的整体性态 *
因此，我们忽略随机项，考察确定性系统，

1!"

1 " 7 #
’## 8!"

9#!"，

1$"

1 " 7 !"

’## 8( )% ·!｛$" : "｝

; <=> !"

’## 8( )% ，{ }" ·!｛$" 7 "｝，

（!9）

其辅助方程仍为（?），（!"）式 *
解此系统的零点集（平衡态）方程，可得

｛1!" @1" 7 "｝7｛（&，’）A ’<,3 ! ’ ! ’<=>，

’ 7 ’<,3 ; 9#9（’<=> 8 ’<,3）@ (<=> &9｝

"｛（&，’） ’ : ’<=>，& 7#9#｝， （!4）
｛1$" @1" 7 "｝7｛（&，’）A ’ : "，& 7 %·’##｝

"｛（&，’）A ’ 7 "，"! &! %·’##｝，（!B）
其中等式右端表示由符合相应条件的点（&，’）构成
的点集，它们分别对应（!9）式中两方程的平衡解 *
由此，可以根据系统两个零点集的相对位置，将

系统分为三类 *下面是其详细讨论：

!）# C %·’##@ 9@ (# <=>时

此时方程组有唯一平衡点（!$，$$）：
!$ 7 %·)**，
$$ 7 ’<,3 ;（’<=>

8 ’<,3）
9
(<=>

#
%·( )’##

9

*
（!D）

在此平衡点附近方程的线性化系数矩阵为

+ 7
8 9#
%·’##9 8

(<=> %9’##
9#（’<=> 8 ’<,3）

!
’##











"
*（!E）

由于

8 F-+ 7 9#
%·’##9 : "，

所以此平衡点为局部吸引的稳定平衡点［!!］*
考察相图上被零点集划分的不同区域中轨线的

流向，可知此稳定点也是全局吸引的 *其典型相图如
图 9 *根据网络中的实际情况及通常做法，各参数取
为：数 据 包 长 D""GHF2 7 B"""G,F，’## 7 !""<I，
% 7 EJGKI 7 !D"" 包@秒，(,-. 7 "5!，’,/# 7 D" 包，

’,-. 7 !D" 包，G/LL 7 4"" 包，# 7 9"*图中虚线即为
（!4），（!B）所示的零点集，实线为从不同初始点出发
的轨迹线 *

图 9 # 7 9" 相图

对应于实际网络，这意味着在 #$% 链接数较
小、用户较少时，路由器上队列长度会迅速靠近 ’<,3

与 ’<=>之间的某一点，并在此点附近震荡（因为还有

随机项的影响）*此时队列以一个很小的概率丢包，
从而维持队列和总流量的稳定 *即使出现瞬间扰动
使系统远离平衡点，系统也会以指数速度恢复平衡 *
这恰恰是工程师希望看到的“畅通态”——网络在

’()算法控制下，自动保持低丢包率、满负荷（因为
队列不空，所以路由器出口保持满负荷运转）状态，

网络畅通且利用率高 *

9）%·’##@ 9@ (# <=>!#!%· #’##@ 9时
此时方程组（!9）不再有平衡点 *由（!4）式知

｛1!" @1 " 7 "｝由两段分离的曲线组成 *若将这两段曲

线通过｛（&，’）#9 # C & C 9@ (# <=> #，’ 7 ’<=>｝连

接，结合（!B）式，会发现系统本该以（%·’##，’<=>）为

平衡点 *但事实上由于丢包概率 (" 取值的间断性，
（!4）式的两段曲线是分离的，因此（%·’##，’<=>）并

非真正的平衡点，进而也就不具备局部吸引性 *但另
一方面，当系统处于远离此点位置时，近似认为待填

补线段存在，进而将此点看作一正常平衡点并不带
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来太大偏差 !进一步结合相图流向分析可知，此点附
近区域对大范围来说具有吸引性，就像此点是一个

真实吸引平衡点一样 !因此，最终结果各轨迹应快速
收敛到此点附近区域，然后在此区域内围绕此赝平

衡点做不规则环绕运动 !其典型相图如图 " !图中参
数沿用上例，只增大 !，使得 ! # $%!

图 " ! # $% 相图

对实际网络，这意味着当接入数逐渐增大，用户

越来越多时，路由器队长将在 "&’(附近震荡 !这种震
荡的原因不仅是由于系统的随机性，更是因为系统

的非线性（不连续性）导致 !注意到当队长超过 "&’(
时，路由器将以概率 )丢弃所有此后新到的数据包，
直到队列长度小于 "&’( !因此这种震荡会导致一个
比较大的丢包率 !这就是工程师观察到的“拥塞
态”———网络虽然还在运行，且参数还算稳定，但丢

包率已经大幅上升，网络的有效传输性能严重恶化 !
对 *+,算法来说，研究者称此状态为参数失配 !这
时必须重新调整各参数 !

"）#· !*--. / 0 ! 时
此种情况在真实网络中极少出现 !因为当 ! 增

加到出现拥塞状态时，系统已经不能正常使用，需要

用其他方法进行调整 !此处对此情况仅做一理论
探讨 !
此参数下，两条零点集曲线完全不交 !因此系统

不存在平衡点 !进一步分析可知，系统各轨迹将沿直

线｛$ !# /!｝趋向于（!/ !，1 2），典型相图如图 3 !
图中参数仍沿袭上例，只增大 ! 至 /%% !

图 3 ! # /%% 相图

若对应实际网络，此情况意味着无论初始条件

如何，队列都将迅速增长直至超过存储极限 !路由器
将以概率 )丢弃所有到达的数据包 !此时网络已经
处于“瘫痪态”，根本无法使用 !
为进一步说明以上模型分析与实际情况的契合

性，我们在 45/ 仿真平台上搭建了仿真网络 !网络
拓扑及各参数取值皆如前述 !实际测量在不同接入
数 ! 下，路由器队长随时间变化曲线，如图 6 !

图 6 不同 !下队长变化曲线
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图 !中横轴是仿真时间，范围 "到 #"" $%虚线为
!&’(位置，也即队列开始以概率 #丢包的门限 %仿真
数据完全印证了模型分析的结论：当 " ) *" 时，队
列在一较短队长处小幅震荡，路由器以很小概率丢

包，系统处于畅通态；当 " ) +"时，队列在 !&’(附近

震荡，因此路由器经常会以概率 #丢包，从而导致传
输效率严重下降，形成拥塞态；当 " ) *"" 时，队列
出现远超过 !&’(的大幅震荡，此时网络已经无法使

用，处于瘫痪态 %图中给出的是震荡出现时的情形 %
此后由于其他保护机理的作用，路由器将维持在瘫

痪状态 %

, - 结 论

本文通过演绎推导，建立了互联网上 ./0流量
的朗之万方程，从而首次给出了网络流量的一种“中

观”定量刻画，并借此阐明了流量特征与各参数间的

定量关系 %以此为基础，本文进一步描述了 123算
法的控制机理，从而建立了基于理论推导的流量控

制系统方程 %此后，基于对控制系统的平衡点分析，
我们得到了 123算法适用范围的理论解释，并给出
了系统状态相变的全过程描述，从而解决了工程技

术人员多年来困惑的难题 %具体结论如下 %
首先，123算法的稳定性对接入数 " 有严格要

求 %因此不存在在各种条件下都可以保持稳定的参
数配置 %以此看来，即便在 ./0流量下，若想保持网

络畅通，必要的接入控制也是不可或缺的 %
其次，123算法下网络拥塞的原因在于算法控

制方程（+）的非线性，也即零点集（#4）所含两条曲线
间的“缺口”%因此，增强算法稳定域范围的方法之一
就是设法减小或者填补这一缺口 % 而这正是
56’789:; 123［#*］与 <;=8>; 123［#4］算法所做的事情 %
前者通过动态调整 #&’(而减小了缺口宽度，增大了

平衡点存在的范围；后者通过在 !&’(与 ?@AA 之间建
立线性控制函数从而消除了这一缺口 %但另一方面，

由于在直线｛$ !) * "｝左侧系统总要进入无平衡点
的瘫痪状态 %因此，两种改进算法并不能消除系统的
非稳定状态 %这样，通过本文建立的模型及分析方
法，我们证明了 123算法族一定存在从畅通态到瘫
痪态的相变过程 %此相变不可避免 %
再次，通过文中推导，我们不仅论证了 123算

法族相变的存在性，而且给出了其明确的相变边界 %
虽然在实际网络中，由于其他机理的影响，此边界会

有一定偏移 %但至少我们首次给出对此边界的近似
估计，而且通过仿真验证可以看出此估计具有一定

精度 %这一结果可以作为工程设计的指导 %
最后需要指出的是，本文虽然讨论的是具体的

123算法族的控制性能，但本文所使用的建模方法
和分析手段具有广泛的适用性 %相当一大类流量控
制问题可以模仿本文方法建立朗之万方程，进而使

用与本文近似的系统分析法考察其相变过程 %本文
方法适用范围的广泛性值得重视 %
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